
mit Kraftform®-Heft, vollisoliert

Ausführung: Kraftform®-Heft aus schlagfestem Kunststoffmit integrierten
Weichzonen erleichtert das Übertragen des Drehmomentes
und wirkt somit hand- und armschonend.
Wera Lasertip®-Klinge aus hochlegiertem Sonderstahl mit
konischer Schneide undmicrorauer Abtriebsspitze (ab Größe 3,5).
Schneiden goldfarben.
Ab Gr. 5,5 = Außen-⌀ der Isolierung gleich Schneidenbreite
(günstig bei Arbeiten an engen Stellen).

mit „SwissGrip“ 2-Komponenten-Heft, vollisoliert

Ausführung: Schlankes Heft mit handfreundlichem, griffigem Santoprene®-Mantel und
einem Kern aus besonders schlagzähem Polypropylen. Durch die besondere
Oberflächenstruktur ist das Heft auch bei nassen, öligen Händen rutschfest.
Klinge aus PB Swiss Tools-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei
besonderer Zähigkeit.

Größe = Anzahl der Schraubendreher 5 6 8

66 3110 Elektriker-Schraubendreher-Satz
vollisoliert mit Kraftform-Heft

XXX XXX XXX

je 1 Schraubendreher Nr. 663100 Gr. 2,5 − 5,5 2,5 − 6,5 2,5 − 10

Größe = Schneidenbreite (b) mm 2,5 3 3,5 4 5,5 6,5 8 10

66 3100 Elektriker-Schraubendreher
vollisoliert mit Kraftform-Heft

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Schneidenstärke (a) mm 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,2 1,6
Klingenlänge mm 80 100 100 100 125 150 175 200
ganze Länge mm 161 181 181 198 223 255 287 312

Größe = Schneidenbreite (b) mm 2 2,5 3 3,5 4 5,5 6,5 8 10

66 3000 Elektriker-Schraubendreher
„Swissgrip“ vollisoliert

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Bezeichnung der Klinge mm 00 0 1 2 3 4 5 6 8
Schneidenstärke (a) mm 0,4 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,2 1,6
Klingenlänge mm 40 80 100 100 100 125 150 180 200
ganze Länge mm 125 165 190 190 195 230 255 300 320

Größe = Anzahl der Schraubendreher 6 8

66 3010 Elektriker-Schraubendreher-Satz
„Swissgrip“ vollisoliert

XXX XXX

je 1 Schraubendreher Nr. 663000 Gr. 2,5 − 8
(ohne Gr. 3)

2 − 10
(ohne Gr. 3)

•1 Abrollschutz

•2 Abtriebssymbol im
Heftende eingegossen.

•1 •2

Elektriker-Schraubendreher

Norm: DIN 7437
Ausführung: Heft und Klinge vollisoliert bis 1000 V nach EN 60900 / VDE 0682.

Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf
Spannungsdurchschlag geprüft.

Verwendung: Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 V.



Größe = Anzahl der Schraubendreher 5 6 8

66 3310 Elektriker-Schraubendreher-Satz
vollisoliert

XXX XXX XXX

je 1 Schraubendreher Nr. 663300 Gr. 2,5 − 5,5 2,5 − 6,5 2,5 − 10

Größe = Schneidenbreite (b) mm 2,5 3 3,5 4 5,5 6,5 8 10

66 3300 Elektriker-Schraubendreher
vollisoliert

XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX

Schneidenstärke (a) mm 0,4 0,5 0,6 0,8 1,0 1,2 1,2 1,6
Klingenlänge mm 80 100 100 100 125 150 175 200
ganze Länge mm 162 187 187 207 232 257 295 320

2-Komponenten-Kraftheft, vollisoliert

Ausführung: 2-Komponenten-Kraftheft mit drehmoment-
und komfortoptimierter Griffzone. Klinge aus
hochlegiertem Werkzeugstahl.
Ab Gr. 5,5 = Außen-⌀ der Isolierung gleich
Schneidenbreite (günstig bei Arbeiten an
engen Stellen).

▶ Fortsetzung

Elektriker-Schraubendreher




