
Flügelradanemometer LCA-Serie

Optimale Mittelwertbildung auch bei turbulenter Strömung von 0,25 bis 30 m/s 
durch großflächiges Flügelrad und besondere Mikroprozessor-Technik.

Die wichtigsten Vorteile der LCA-Flügelrad-Anemometer:

  Stufenlose, frei wählbare
     Integrationszeit
  Einstellbare Querschnitts-
     fläche in m2

  Kalibrierzertifikat serienmäßig

  Direkte Anzeige des Volumenstroms 
     in m3/h oder der Geschwindigkeit 
     in m/s
  Preiswert und zuverlässig
  Ideal mit Volumenstromhauben zur
     Erfassung von Einrohrlüftungen

AIRFLOW



Technische Daten  (Änderungen vorbehalten)

 Modell LCA 30 VT LCA 30 VA
 Artikel-Nr.: 26050 26055
 Messbereich: 0,25-30 m/s 0,25-30 m/s
   0,002-2700 m3/s
   0-99999 m3/h
 Integrationszeit: variabel, minimal 3 Sekunden,
  maximal in Abhängigkeit 
  von der Geschwindigkeit, z. B.:
  7,5 m/s ca. 2 Min.
  15 m/s ca. 1 Min.
  30 m/s ca. 30 Sek.
 Genauigkeit:
      vom Messwert: 1-12 m/s <±5%
      vom SE: 12-30 m/s <±2%
 Arbeitstemperatur:
      Gerät: -10...+50°C
      Messkopf: 0...+80°C
 Lagertemperatur: -60...+60°C
 Batterie: 1 Stück 9 V (PP3) (Art.-Nr. 58001)
  für ca. 50 Stunden Dauerbetrieb
 Abmessungen:  110 x 40 x 265 mm
 Gewicht: ca. 290 g
 Lieferumfang: Gerät, Batterie, Bedienungsanleitung
 Zubehör: Transporttasche (Art.-Nr. 26501)
  Haubenset A (Art.-Nr. 26110)
  Haube B (Art.-Nr. 26120)

Alle AIRFLOW-Flügelrad-
anemometer basieren auf dem 
induktiven Funktionsprinzip, 
das sich durch hohe 
Zuverlässigkeit auszeichnet. 
Durch die besonders gute 
Lagerung der Flügelräder und 
den geringen Reibungsverlust 
können Geschwindigkeiten 
schon ab 0,25 m/s bis 
maximal 30 m/s gemessen 
werden. 

Der im Flügelradkopf unter-
gebrachte Messumformer 
liefert der Auswertung ein 
zuverlässiges, lineares Signal 
hoher Genauigkeit.

Jedes Messgerät aus der   
AIRFLOW-Produktion wird 
standardmäßig ohne Aufpreis 
mit einem Werkskalibrier-   
protokoll geliefert.

Das LCA 30 VT arbeitet nach 
dem gleichen Prinzip und 
bildet einen Mittelwert über die 
gesamte Zeit der Tasten-
betätigung (mindestens 3 s). 
Das Ein- und Ausschalten 
erfolgt durch einen zusätz-
lichen Schalter.

Das LCA 30 VA arbeitet nach 
dem gleichen Prinzip wie das 
LCA 30 VT, ermöglicht jedoch 
nach der Eingabe des 
Strömungsquerschnitts in m² 
die Volumenstrom-Anzeige in 
m³/s oder m³/h.

Flügelrad-Anemometer der LCA-Reihe

Volumenstromhauben
Die Volumenstrommessung an 
Lüftungsgittern und Teller-
ventilen ist wegen der dort 
entstehenden Turbulenz und 
unterschiedlichen Strömungs-
richtungen besonders 
schwierig. AIRFLOW-Volumen-
stromhauben bieten für diese 
Fälle eine praktische und zeit-
sparende Lösung. Sie werden 
in rechteckiger und runder 
Form angeboten und sind für 
alle Airflow-Anemometerköpfe 
mit 100 mm Ø geeignet.

Einsatzgebiete
Die LCA-Anemometer werden 
für die Geschwindigkeits- und 
Volumenstrom-Messungen der 
Luft in allen Gebieten der 
Verfahrenstechnik, Einregulie-
rung von Lüftungs- und Klima-
anlagen, Warmluft-Heiz-
systemen, Überprüfung von 
Leistungsdaten an Wärme-
pumpen, Ventilatoren, 
Reinraumschränken, 
Abzugshauben, Prüfung von 
Luftströmungen in Hallen, 
Gängen usw. eingesetzt.
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Jedes Messgerät aus der Airflow-Produktion wird jeweils ohne 
Aufpreis mit einem Werkskalibrierzertifikat geliefert. Der Airflow-
Service bietet Ihnen fachgerechte Nachkalibrierung Ihrer Messgeräte 
mit oder ohne Zertifikat. Für bestimmte Messgeräte können auf 
Wunsch auch DKD-Kalibrierungen durchgeführt und entsprechende 
Zertifikate geliefert werden. Airflow betreibt ein durch die PTB 
akkreditiertes DKD-Labor für Strömungssonden.


