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Technische Daten:
Einsatztemperatur: (Isolierung) –40°C bis +200°C

Aderndurchmesser: 0,5 mm

Kabeldurchmesser: ca. 3,2 mm

Ausführungen:
Thermodraht je m
mit Glasseideumspinnung 
und Silikonummantelung Best.-Nr.  LT01906
Termodraht 1,5 m lang, 
Spitze verschweißt mit 
ALMEMO®-Stecker Best.-Nr.  FTA3906

NiCr-Ni-Thermodraht Typ T 190-6

Technische Daten:
Einsatztemperatur: (Isolierung) –40°C bis +1200°C

Aderndurchmesser: 1 mm

Kabeldurchmesser: ca. 2,9 x 4,2 mm

Ausführungen:
Thermodraht je m
mit Mineralfaser-Isolierung Best.-Nr.  LT01907
Termodraht 1,5 m lang, 
Spitze verschweißt mit 
ALMEMO®-Stecker Best.-Nr.  FTA3907

NiCr-Ni-Thermodraht Typ T 190-7

Ausführungen:
ALMEMO®-Stecker mit 
NiCr-Ni-Klemmen Best.-Nr.  ZA9020FS
ALMEMO®-Stecker mit Montage Best.-Nr.  OT9020AS
Thermodraht-Spitze verschweißt,
gewünschten Thermodraht 
und Länge angeben Best.-Nr.  OT9020SS

Einfache Temperaturfühler aus NiCr-Ni-Thermodraht, Zusammenstellung:


