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ALMEMO®-10fach MU-Stecker für ALMEMO®-Einschubkarten mit 64poliger Federleiste

Ausführungen:
ALMEMO®-10fach-Stecker (64pol.) mit EE-PROM-Fühlerdatenspeicher 
zum Anklemmen von 10 Fühlern,  auf Wunsch nach Angabe fertig programmiert
für Messanlagen ALMEMO® 5690 (nicht verwendbar für ALMEMO® 5590 / 5990) Best.-Nr.  ZA5690MU

Für Messanlagen ALMEMO® 5590 und 5990 Best.-Nr.  ZA5590MU

☞ NICHT für Sensoren geeignet, die eine Anpasselektronik
erfordern (z. B. 26 V, Wechselspannung, mA,
Feuchtesensoren, Flügelräder, Frequenz, Impulse,
Drehzahl)
keine Geberversorgung möglich.

☞ Die aktuellen MU-Stecker ZA5690MU sind nur verwendbar für die aktuellen Anlagen ALMEMO® 5690.

Die alte Ausführung der MU-Stecker ZA5590MU ist verwendbar für die alten Anlagen ALMEMO® 5590/5990, und
eingeschränkt auch für die aktuellen Anlagen 5690 (u.a. nur 1 Meßkanal/Eingang, keine
Mehrpunktjustage/Steckerlinearisierungen)
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