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ALMEMO®- Messmodul für Wechselspannung mit galvanischer Trennung 4kV

Ausführungen:
Messbereich Auflösung Spitzenwert Überlastung Innenwiderstand

130,0mVeff 0,1mV 0,2V 400V 0,5MΩ Best.-Nr.  ZA9903AB1

1,300Veff 1mV 2V 400V 0,8MΩ Best.-Nr.  ZA9903AB2
13,00Veff 10mV 20V 500V 1MΩ Best.-Nr.  ZA9903AB3
130,0Veff 0,1V 200V 500V 1MΩ Best.-Nr.  ZA9903AB4
400Veff 1V 1000V 1000V 4MΩ Best.-Nr.  ZA9903AB5

ALMEMO®- Messmodul für Wechselstrom mit galvanischer Trennung 4kV

Ausführungen:

Messbereich Auflösung Spitzenwert Überlastung Innenwiderstand

1,000Aeff 1mA 2A 10A* 0,10Ω Best.-Nr.  ZA9904AB1
10,00Aeff 10mA 20A 20A* 0,01Ω Best.-Nr.  ZA9904AB2
*ohne Sicherung, nur max. 1 min überlastbar

Technische Daten:
siehe Seite 12.06

Technische Daten:
siehe Seite 12.06

Administrator
PEWA




