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Messelement: Pt100, Kl. B *
Messspitze: Einsatzbereich -70...+500 °C

Einstechspitze
T90: * 8 s 
Handgriff: * 127 mm
Kabel: 1,5 m Teflon/Silikon

L = 100 mm Best.-Nr. FPA123L0100H

Pt100-Fühler mit Handgriff Typ FPA123LxxxxH

Messelement: Pt100, Kl. B *
Messspitze: Einsatzbereich -50...+300 °C

Silberniet, plan
T90: * 10 s 
Handgriff: * 127 mm
Kabel: 1,5 m Teflon/Silikon

L = 100 mm Best.-Nr. FPA124L0100H

Pt100-Fühler mit Handgriff Typ FPA124LxxxxH

Messelement: Pt100, Kl. B *
Messspitze: Einsatzbereich -70...+500 °C

Mantelelement, Inconel
T90: * 8 s 
Handgriff: * 127 mm
Kabel: 1,5 m Teflon/Silikon

L = 100 mm Best.-Nr. FPA106L0100H

Pt100-Fühler mit Handgriff Typ FPA106LxxxxH

für Tauchmessung

für Tauchmessung in plastischen, pastösen Medien

für Oberflächen- und Tauchmessung

Messelement: Pt100, Kl. B *
Messspitze: Einsatzbereich -50...+400 °C

Keramik, gefedert
T90: * 10 s 
Handgriff: * 127 mm
Kabel: 1,5 m PVC

L = 150 mm Best.-Nr. FPA420L0150H

Pt100-Fühler mit Handgriff Typ FPA420LxxxxH

* allgemeine Technische Daten siehe Seite 08.03

für Oberflächenmessung an ebenen, metallischen Oberflächen

Einzelheit Z

Silberniet

Federweg 
ca. 5mm

Nadine
Pewa


