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Messelement: Pt100, Kl. B *
Messspitze: Einsatzbereich -80...+180 °C

Folie, 0,3 mm dick, 
Isolierung Polyimid

T90: * 2 s 

mit freien Enden Best.-Nr. FP0685
mit Steckbuchsen Best.-Nr. FP96852
ALMEMO®-Verbindungskabel, PVC (-20...+80°C), 2 m,
mit Steckstiften Best.-Nr. ZTA685AK

Pt100-Folienfühler Typ FPx685

Messelement: Pt100, Kl. B *
Messspitze: Einsatzbereich -50...+400 °C

Keramik-Chip-Sensor
Anschlußdrähte: 15 mm, blank

Keramikchip-Sensor Best.-Nr. FP0802

Pt100-Keramikchip-Sensorelement Typ FP0802

Messelement: Pt100, Kl. B *
Messspitze: Einsatzbereich -10...+90 °C

Kupfer, plan
T90: * 20 s 
Kabel: 2 m PVC

Oberflächenfühler Best.-Nr. FPA611

Pt100-Fühler Typ FPA611

für Oberflächenmessung

für Oberflächenmessung

ungeschütztes Sensorelement zum Eigenbau von Fühlern

* allgemeine Technische Daten siehe Seite 08.03

PVC Platte

Cu Platte

Kabel PVC

Steckbuchsen

Messelement: Pt100, Kl. B *
Messspitze: Einsatzbereich -10...+110 °C

Kupfer, plan
T90: * 20 s 
Kabel: 3 m Teflon
Almemo-Stecker: Auflösung 0,01K

Oberflächenfühler Best.-Nr. FPA611S01

Pt100-Fühler Typ FPA611S01

für Oberflächenmessung

Makrolon Platte

Cu Platte

Kabel Teflon

Nadine
Pewa


