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Messelement: NiCr-Ni Kl. 2 *
Messspitze: Einsatzbereich -50...+120 °C 

Thermoband, elektr. nicht isoliert 
Befestigung mit Rohrschelle

T90: * 3 s 
Rohrdurchmesser: 12...30 mm
Kabel: 1,2 m PVC

Rohrschellenfühler Best.-Nr. FTA8069

NiCr-Ni-Fühler Typ FTA8069

Messelement: NiCr-Ni Kl. 2 *
Messspitze: Einsatzbereich -50...+100 °C

Thermodraht, verschweißt
elektr. nicht isoliert
Befestigung mit Klettband

T90: * 8 s 
Rohrdurchmesser: 20...50 mm
Draht: 1,2 m Glasseide

Klettbandfühler Best.-Nr. FTA806KB

NiCr-Ni-Fühler Typ FTA806KB

Messelement: NiCr-Ni Kl. 2 *
Messspitze: Einsatzbereich -50...+120 °C

Thermoband, elektr. nicht isoliert
Befestigung mit Rohrschelle (Federn)

T90: * 3 s 
Rohrdurchmesser: 12...25 mm
Kabel: 1,2 m PVC

Rohrschellenfühler Best.-Nr. FTA8068

NiCr-Ni-Fühler Typ FTA8068

für Oberflächenmessung an Rohrleitungen

für Oberflächenmessung an Rohrleitungen

für Oberflächenmessung an Rohrleitungen

Messelement: NiCr-Ni Kl. 2 *
Messspitze: Thermodraht, verschweißt

elektr. nicht isoliert
T90: * 3 s 
Draht: 1,5 m

Isolierung Glasseide, 
Einsatzbereich -25...+400 °C Best.-Nr. FTA3900
Isolierung Teflon, 
Einsatzbereich -200...+205 °C Best.-Nr. FTA39010

NiCr-Ni-Fühler Typ FTA390x

* allgemeine Technische Daten siehe Seite 08.03

für Tauch- und Oberflächenmessung

Schweißpunkt

Spitze verschweißt Thermodraht

Nadine
Pewa


