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Elektrische Kalibrierung von Mess- und Anzeigegeräten
Kalibrierzertifikat für alle Geräte der Serien THERM und ALMEMO®

DKD-Kalibrierzertifikat
Kalibrierung gegen PTB-zertifizierte Referenznormale ausgeführt durch eine DKD-Stelle. 
Kalibrierung erfolgt an ca. 10 bis 20 Messpunkten. 

Kalibrierung bei einem Messbereich Best.-Nr.  KE9010D
jeder weitere Messbereich Best.-Nr.  KE9020D
Kalibrierung einer Messkette mit einem ALMEMO®-Adapterkabel ZA9603AKx Wechselspannung oder einem ALMEMO®-Messmodul
ZA990xABx Wechsel-/Gleichspannung bis 400 V (50 Hz) oder Wechsel-/Gleichstrom bis 10 A (50 Hz)
Paket-Angebot, 10 Punkte Best.-Nr. KE9030D

Werks-Kalibrierzertifikat
Kalibrierung gegen PTB/DKD-zertifizierte Referenznormale. 
Kalibrierung erfolgt an ca. 10 bis 20 Messpunkten. 

Kalibrierung bei einem Messbereich Best.-Nr.  KE9010W
jeder weitere Messbereich Best.-Nr.  KE9020W
Kalibrierung einer Messkette mit einem ALMEMO®-Adapterkabel ZA9603AKx Wechselspannung oder einem ALMEMO®-Messmodul
ZA990xABx Wechsel-/Gleichspannung bis 400 V (50 Hz) oder Wechsel-/Gleichstrom bis 10 A (50 Hz)
Paket-Angebot, 10 Punkte

Kraft
Kalibrierung für Zug- und Druckkraftsensoren

Werks-Kalibrierzertifikat
Kalibrierung nach der Vergleichsmethode,
für Ahlborn-Kraftaufnehmer (andere Hersteller auf Anfrage).

4 Messreihen aufwärts und 2 Messreihen abwärts

3-Schritte (0, 20 %, 60%, 100 % vom Endwert), Zug oder Druck (Richtung angeben), bis 1 kN Best.-Nr. KK9021W
3-Schritte (0, 20 %, 60%, 100 % vom Endwert), Zug oder Druck (Richtung angeben), bis 10 kN Best.-Nr. KK9031W
3-Schritte (0, 20 %, 60%, 100 % vom Endwert), Zug oder Druck (Richtung angeben), bis 100 kN Best.-Nr. KK9041W
3-Schritte (0, 20 %, 60%, 100 % vom Endwert), Zug oder Druck (Richtung angeben), bis 1000 kN Best.-Nr. KK9051W

Werks-Kalibrierzertifikat
Kalibrierung gegen PTB/DKD-zertifizierte Referenznormale

Komplettkalibrierung eines ALMEMO®-Gerätes in 9 Messbereichen:

2,6 V (Volt), 55 mV (mV), 26 mV (mV1), 260 mV (mV2), NiCr-Ni (NiCr), Pt100 0,1K (P104), 
Pt100 0,01K (P204), NTC Typ N (Ntc), rel. Feuchte kap. (%rH)
Paket-Angebot Best.Nr. KE9005W

Kalibrierzertifikat für alle ALMEMO®-Messgeräte mit Schnittstelle
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