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1199 AMIR - INFRAROT MESSTECHNIK
www.ahlborn.com

Tragbare Infrarot-Temperatur-Messgeräte 
AMiR 7814

Ausführungen (einschl. Kunststoffkoffer):
Infrarot-Temperatur-Messgerät für Kontrollmessungen
mit Lasermarkierung entsprechend der Messfeldgröße Best. Nr.  MR781410B
Infrarot-Temperatur-Messgerät wie 7814-10, jedoch mit zusätzlichen Messfunktionen, 
Eingang für Thermoelemente (Typ K und J) und Thermistoren, sowie Datenausgang
inkl. Netzteil, Datenkabel, Oberflächentemperaturfühler und PC-Software für Windows Best. Nr.  MR781420SB

Technische Merkmale:
 Komfortable Bedienung durch exaktes 3-Punkt-Laservisier. 

 Hohe optische Auflösung für sichere Messungen auch aus
größerer Entfernung: Messobjekt einfach nur anvisieren, 
Messung auslösen und Temperatur auf dem Display ablesen. 

 Zusätzliche Bargraphdarstellung zur Veranschaulichung des
Trendverlaufes einer schnellen Messung.

 Geeignet für professionelle Kontrollmessungen in vielen 
Anwendungsbereichen: z. B. in der Wartung elektrischer
Anlagen, von Schaltschränken, Kühl- und Heizanlagen, 
in der KFZ-Diagnostik, sowie zur Überwachung von Produkt- 
und Prozesstemperaturen. 

 Das AMiR 7814-20 ist auch für Dauermessungen geeignet,
wobei die Messwerte als digitale und analoge Ausgangs-
signale zur Verfügung stehen.

Weiterer Typ auf Anfrage:
Tragbares-Infrarot-Temperatur-Messgerät AMiR 7813
für hohe Temperaturen bis 3000 °C

Optionen:
Scharfpunktoptik 6 mm bei 300 mm Entfernung Best. Nr.  OR7814CF
Werks-Prüfschein, basierend auf DKD/NIST-zertifizierten Messfühlern 
(nur bei Auslieferung von Neugeräten) Best. Nr.  OR7814KZ1

Zubehör:
Dreibeinstativ Best. Nr.  ZX9000ST3
Thermodrucker Best. Nr.  ZR7814TD
Druckerkabel 1,5 m, 25 Pin-Stecker Best. Nr.  ZR7814DK
Thermopapier (5 Rollen) Best. Nr.  ZR7814TP
ALMEMO® Anschlusskabel, 1,5 m, ALMEMO® Stecker programmiert 1 mV/ °C Best. Nr.  ZA7814RK
Registrierkabel, 1,5 m, Bananenstecker Best. Nr.  ZR7814RK
Datenkabel RS232, 1,5 m lang mit 9-D-Sub-Adapter Best. Nr.  ZR7814DV
Netzteil (7,5V) Best. Nr.  ZR7814NA
Emissionsgrad-Aufkleber (ε = 0,95), beständig bis 300°C, 35 Stück Best. Nr.  ZR7000EK
Emissionslack bis 200°C Best. Nr.  ZX1070EL2
Emissionslack bis 400°C Best. Nr.  ZX1070EL4

Nadine
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