ACD- 15 Pro bigitole Stromzange bis 2000 A AC

o Grofes, leicht ableshares LCD
Display mit Hintergrundbeleuchtung

o Lutomatische und manuelle
Bereichswahl

o Stommessung bis 2000 A AC

* Spannungsmessung bis 600 V AC/DC

o Widerstandsmesung bis 6 MQ

* Frequenzmessung

 Kopazititsmessung

o Berithrungslose Spannungsmessung
« Data Hold

o Diodentest

o Akustische Durchgangspriifung

o hutomatische Abschaltung

o Maox. Leiterdurchmesser @ 45 mm
o Sicherheitsstondards CAT 11l 600V

Funkfion Messhereiche Auflisung Genauigk et
AC Sfrom 00000 A ... 2000 A OTA.. T4 + (1,5% g+ 5 Digits)
Spannung AC/DE 000V ... 600Y Tm¥...1V + (2,0% g+ 5 Digits)
Widerstand 0.000 kY ... 000 MO 160000 MEE |+ (1,0% rdg+ & Digits)
Frequenz 10Hz... 1 ke 001 H ... 1 MHz | 2 (0,5% dg+ 4 Digis)
Knpo it 100,0rF ... 2000 pF 0inF... Tk |+ (3,5% g+ 5 Digik)
Benbrunmshse 15V 40V-130W, a0 V-210V,
ACD-15 Pro SpannLRgSMESSUNG MOV-300Y, =120

Allgemene dnguben Gewich: 190, (B2 HxT) 73 5226 £ 32 mm

ACD-15 TRMS Pro Liefenfiag Inkl. Butrerien, Messletungen und Badienungeanledtung




