UNITEST Report-Studio

Systemvoraussetzungen

H Minimum:
Un Iversal . Betriebssystem Windows 95, 98; NT4.0,
Software fiir Kabellangenmess- ME, 2000, XP
. Prozessor 66 MHz oder
Echometer Kabelmeter gerate und Therm 300 vergleichbare Prozessoren
3000 3000 Arbejtsspeicher 8 MB RAM
Rep:."- Funktionen Verfiigbarer
Studio « Einfache Software zum Protokollieren der Speicherplatz 60 MB
Universal Messdaten Laufwerk CD-ROM
. . Schnittstelle RS 232; 9-polig
Softwareinformationen
 Ubertragen der Messwerte vom Priifgerdt zum PC Empfohlen:
* Tabellarische Anzeige der gemessenen Werte Betriebssystem Windows 95, 98; NT4.0,
. I ME, 2000, XP
* Kostenlose Demo-Version erhiltlich Prozessor Pentium 90 oder
vergleichbare Prozessoren
Arbeitsspeicher 32 MB RAM oder mehr
) . Verfiigbarer
geeignet fiir: Speicherplatz 200 MB
Laufwerk CD-ROM
Kabel- Echo- Therm Schnittstelle RS 232; 9-polig
W e om
Zubehor: Bestellangahen:
2005 2006 94028 Bezeichnung Best.-Nr.
Schnittstellenkabel fiir
. Kabelmeter 3000 und )
|_|eferumfang: Echometer 3000 UNITEST Report-Studio

flir Kabelmeter 3000 (2005),
Echometer 3000 (2006) und
Therm 300 (94028) 1207

Schnittstellenkabel

Best.-Nr. 1282
1 St. Report-Studio Universal

1 St. Bedienungsanleitung Schnittstellenadapter fiir

Therm 300
Best.-Nr. 1309

fiir 2005 und 2006 1282
USB-Adapter Schnittstellenadapter
Adapter von RS-232 auf USB fiir 94028 1309

Best.-Nr. 1217

USB-Adapter 1217



