
Bedienungsanleitung

Messadapter
Best. Nr. 1233/1234/1235/1236

Auf dem Messadapter oder in der Bedie-
nungsanleitung vermerkte Hinweise:

Warnung vor einer Gefahrenstelle. Bedie-
nungsanleitung beachten.

Hinweis. Bitte unbedingt beachten.

Vorsicht! Gefährliche Spannung, Gefahr
des elektrischen Schlages.

Konformitätszeichen, bestätigt die Einhal-
tung der gültigen Richtlinien. Die EMV-
Richtlinie (89/336/EWG) mit den Normen
EN 50081-1und EN 50082-1werden einge-
halten. Die Niederspannungsrichtlinie
(73/23/EWG) mit der Norm EN 61010-1
wird ebenfalls eingehalten.

Die Bedienungsanleitung enthält Infor-
mationen und Hinweise, die zu einer si-
cheren Bedienung und Nutzung des Mes-
sadapters notwendig sind. Vor der
Verwendung (Inbetriebnahme / Montage)
des Messadapters ist die Bedienungsanlei-
tung aufmerksam zu lesen und in allen
Punkten zu befolgen. 

Wird die Anleitung nicht beachtet oder
sollten Sie es versäumen, die Warnungen
und Hinweise zu beachten, können ernste
Verletzungen des Anwenders bzw. Be-
schädigungen  des Messadapters eintre-
ten.

1.0 Lieferumfang
1 St. UNITEST Messadapter
1 St. Bedienungsanleitung

1.1 Transport und Lagerung
Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für
eine spätere Versendung auf. 

Transportschäden aufgrund mangelhafter Ver-
packung sind von der Garantie ausgeschlossen.

Die Lagerung des Messadapters muss in trok-
kenen, geschlossenen Räumen erfolgen. Sollte
der Messadapter bei extremen Temperaturen
transportiert worden sein, benötigt er vor der
Benutzung eine Aklimatisierung von minde-
stens 2 Stunden. 

2.0 Produktbeschreibung
Sie haben einen hochwertigen Messadapter der
Firma Ch. BEHA GmbH erworben. Die Ch. BEHA
GmbH ist ein Mitglied der weltweit operieren-
den BEHA-Gruppe.  Der Hauptsitz der BEHA-
Gruppe liegt in Glottertal/Schwarzwald, wo
auch das Technologiezentrum angesiedelt ist.
Die BEHA-Gruppe ist eines der führenden
Unternehmen für Mess- und Prüfgeräte

Der Messadapter eignet sich für folgende
Messungen:
• Leckstrom / Differenzstrom
• Schutzleiterstrom
• Laststrom
Die entsprechenden Ströme können ohne um-
ständliches Splitten der Zuleitung gemessen
werden. Dazu wird eine zusätzliche Stromzan-
ge benötigt.

3.0 Sicherheitshinweise
Der Messadapter wurde entsprechend den gel-
tenden Sicherheitsbestimmungen gebaut und
getestet und hat das Werk in sicherheitstech-
nisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um
diesen Zustand zu erhalten und einen gefahrlo-
sen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwen-
der die Hinweise und Warnvermerke, die in die-
ser Bedienungsanleitung enthalten sind
beachten.

Bei sämtlichen Arbeiten müssen die jeweils
gültigen Unfallverhütungsvorschriften der
gewerblichen Berufsgenossenschaften für
elektrische Anlagen und Betriebsmittel be-
achtet werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermei-
den, sind unbedingt die geltenden Sicher-
heits- und VDE-Bestimmungen bezüglich
zu hoher Berührungsspannung zu beach-
ten, wenn mit Spannungen größer 120V
(60V) DC oder 50V (25V)eff AC gearbeitet
wird. Die Werte in Klammern gelten für ein-
geschränkte Bereiche (wie z.B. Medizin,
Landwirtschaft)

Überprüfen Sie den Messadapter vor jedem
Einsatz auf äußerliche Schäden. Vergewis-
sern Sie sich vor jedem Einsatz, daß die An-
schlussleitungen in einwandfreiem Zustand
sind. 

Wenn die Sicherheit des Bedieners nicht
mehr gewährleistet ist, muss der Messa-
dapter außer Betrieb gesetzt und gegen un-
gewolltes Benutzen gesichert werden. Dies
ist der Fall, wenn der Messadapter:

• offensichtliche Beschädigungen aufweist
• zu lange unter ungünstigen Bedingungen

gelagert wurde
• während des Transportes mechanischen

Belastungen ausgesetzt war.

Der Messadapter darf nur in mit max. 16 A
bzw. 32 A abgesicherten Stromkreisen mit
einer Nennspannung von 230 V/400V ver-
wenden werden. 

Der Messadapter darf nur in genormte Netz-
steckverbindungen eingesteckt werden.

Die Spannungsversorgung darf nur über
den Stecker des Messadapters erfolgen.

Vermeiden Sie eine Erwärmung des Messa-
dapters durch direkte Sonneneinstrahlung.
Nur so kann eine lange Lebensdauer ge-
währleistet werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung 

Der Messadapter darf nur in den, unter den
Technischen Daten, spezifizierten Berei-
chen eingesetzt werden. Die Verwendung
ist nur in trockener Umgebung erlaubt.

Die Betriebssicherheit ist bei Modifizierung
oder Umbauten nicht mehr gewährleistet.

Der Adapter ist nur für Messzwecke geeig-
net. Eine Dauermessung ist nicht zulässig.
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4.0 Anschlüsse

4.0 Leckstrommessung / 
Differenzstrommessung

Für die Strommessung des Leckstromes / Dif-
ferenzstromes wird eine Leckstromzange mit
hoher Auflösung benötigt (z.B. CHB3, 93440).
Dazu werden alle aktiven Leiter (L1 (schwarz)
und N (blau) und bei dreiphasigen Verbrau-
chern L1, L2, L3 und N),  mit der Stromzange
vollständig umschlossen. Dabei werden alle
Ströme, die nicht über einen elektrischen Leiter
(z.B. N) zurückfließen erfasst.Der Messwert
kann nun von der Stromzange abgelesen wer-
den. 

Schutzleiterstrom:
Für die Strommessung des Schutzleiterstro-
mes wird eine Leckstromzange mit hoher Auf-
lösung benötigt (z.B. CHB3, 93440).
Dazu wird der Schutzleiter (PE grün/gelb) mit
der Stromzange vollständig umschlossen.
Der Messwert kann nun von der Stromzange
abgelesen werden.

Laststrom:
Für die Strommessung des Laststromes wird
eine Stromzange mit einem Messbereich von
20A benötigt (z.B. CHB3, 93440).
Der entsprechende Stromleiter (L1 (schwarz)
oder N (blau)) wird mit der Stromzange voll-
ständig umschlossen.
Der Messwert kann nun von der Stromzange
abgelesen werden.

5.0 Wartung
Der Messadapter benötigt bei einem Betrieb
gemäß der Bedienungsanleitung keine beson-
dere Wartung.

5.1 Reinigung
Bevor Sie mit der Reinigung beginnen, verge-
wissern Sie sich, daß der Messadapter von der
Spannungsversorgung getrennt ist.

Sollte der Messadapter durch den täglichen Ge-
brauch schmutzig geworden sein, kann es mit
einem feuchten Tuch und etwas milden Haus-
haltsreiniger gesäubert werden.

Niemals scharfe Reiniger oder Lösungsmittel
zur Reinigung verwenden.

Nach dem Reinigen darf der Messadapter bis
zur vollständigen Abtrocknung nicht benützt
werden.

6.0 Technische Daten

Messadapter 1233 1234 1235 1236
Nennspannung: 230V 230/440V
Frequenz: 50Hz
max.Strombelastung: 16A 16A 16A 32A
Überspannungskat.: CAT II 
Bemessungsspg. 
gegen Erde: 300V
Verschmutzungsgrad: 2
Schutzart: IP 20, Schutzklasse 1
ca. Maße in mm: 470x50 570x70 570x80 680x100

ca. Gewicht in g: 220 330 460 700

Umgebungsbedingungen
relative Luftfeuchtigkeit: max. 80% ohne Betauung
Temperaturbereich: 0...40°C
Höhe über NN: bis zu 2000m

Bedingt durch hohe Lastströme können
starke Magnetfelder entstehen, die bedingt
durch Überlagerung das Messergebnis ver-
ändern können.

12 Monate Garantie
UNITEST Geräte unterliegen einer strengen
Qualitätskontrolle. Sollten in der täglichen Pra-
xis dennoch Fehler in der Funktion auftreten, so
gewähren wir eine Garantie von 12 Monaten
(nur gültig mit Rechnung).

Fabrikations- oder Materialfehler werden von
uns kostenlos beseitigt, sofern der Messadap-
ter ohne Fremdeinwirkung und ungeöffnet an
uns zurückgesandt wird.

Beschädigungen durch Sturz oder falsche
Handhabung sind vom Garantieanspruch aus-
geschlossen. 

Wenn nach Ablauf der Garantiezeit Funktions-
fehler auftreten, wird unser Werksservice Ihr
Messadapter unverzüglich wieder instandset-
zen.

Änderungen vorbehalten!
03/2001 PTDB1233-00
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Leck- 
strom 
0,5 mA

Leckstrom 1,2 mA
(z.B. über Motorwelle)

Leckstrommessung
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