Priifprotokoll gemaB

Priifung der elektrischen Ausriistungen von Maschinen DIN VDE 0113 Teil 1/ EN 60204-1
Kunden-Nr.: Priifprotokoll-Nr.: Blatt ... von ...
Auftraggeber: Auftrags-Nr.: Auftragnehmer:

Maschine: Priifer:

Priifung nach: 1 DIN VDE 0113 Teil 1 1 DIN VDE 0105 guvv [
[ Erstpriifung [J Erweiterung O Anderung [ Instandsetzung [ Wiederholungspriifung

Netz . [ System: I TN-C I TN-S ] TN-C-S oTT T
VNB (EVU)

Besichtigung: [ Kennzeichnung N- und PE-Leiter (I Schutzisolierung

[ Richtige Auswahl der Betriebsmittel [ Kennzeichnung Stromkreis, Betrigbsmittel (1 Schutzleiter gegen Selbstieckern und Korrosion gesichert
[ Keine Schéden an Betrigbsmitteln [ Auswahl von Kabel, Leitungen, Stromschienen

[ Schutz gegen direktes Beriihren L e

1 Dokumentation der elektrische Ausriistung [ Schutztrennung
Erprobung: (] Funktion der Schutz- und
[J Funktion der Maschine Uberwachungseinrichtun

[ Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD/FI) ichtung deMetorSR P T R e
Messen/Priifen

Stromkreis i chutzeinrichtung RCD/FI
Nr. Zielbezeichnu Art/Charakteristik | IN (A) | IN(A) |an (MA)

Schuiz durch automatische Abschaltung Isolationswiderstandsprii : g (<60V)
Schutzleiterwiderstand Schleifenimpedanz (Q) S
Q) Kurzschlussstrom (A)

Nr. Grenzwert Messwert | Grenzwert Messwert nicht

Bestanden bestanden
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[ Priifergebnis méangelfrei ] Priifplakette aufgeklebt Nachster Praftermin...........ccoooviinnnns

[ Die Sicherheit der elektrischen Ausriistung der Maschine entspricht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik.

[ Die Sicherheit der elektrischen Ausriistung der Maschine entspricht nicht den anerkannten Regeln der Elektrotechnik.
Unterschriften:

Prifer: Verantwortliche Elektrofachkraft

Ort Datum Unterschrift Ort Datum Unterschrift
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