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Funktion & Design der Extraklasse

¢ Modernes Gerate-Design

¢ Noch kleiner und schmaler

e Nur 130 g Gewicht

¢ Passt in jede Westentasche

¢ Im eleganten Lederetui

e Sehr gutes Preis-/Leistungsverhaltnis

PEWA

Messtechnik GmbH
Weidenweg 21
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0
Fax: 02304-96109-88

Kz S g E-Mail: info@pewa.de
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BENNING World Class Test Equipment
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Technische Daten BENNING MM P3
B E N N I N G M M P 3 Anzeige: LC-Display (5000 Punkte)
Gleichspannung: 400 mV, 4V, 40V, 400V, 600 V
Das neue D|g|ta|_Mu|t| meter Auflésung/Genauigkeit: max. 100 pV/max. = 0,6 % + 2 digit
Wechselspannung: 400 mV, 4V, 40V, 400V, 600V

Auflésung/Genauigkeit: max. 100 pV/max. = 0,9 % + 5 digit
Messverfahren: Effektivwertnachbildung, RMS

Besonderheiten: Widét"rstand: . 400 Q, 4 kQ, 40 kR, 400 kR, 4 MQ,. 4‘0 MQ
Auflésung/Genauigkeit: max. 0,1 Q/max. = 0,9 % + 2 digit

® Hohe Grundgenauigkeit VDC von 0,7 % Durchgangspriifung: < 50 Q, akustisch: Summer, optisch: LCD
Diodenpriifung: 1,1 mA

o Messwertspeicher iiber HOLD-Funktion Kapazitit: 50 nF, 500 nF, 5 pF, 50 pF, 100 pF

. Auflésung/Genauigkeit: max. 10 pF/max. + 2,9 % + 5 digit
* Spannungs-, Widerstands-, Frequenz-, Frequenz: 5 Hz, 50 Hz, 500 Hz, 5 kHz, 50 kHz, 500 kHz, 5 MHz

Kapazitdtsmessung Auflsung/Genauigkeit: max. 0,001 Hz + 0,3 % + 5 digit
. . Tastverhaltnis: 0,1-99,90 %
* Durchgangs- und Diodenpriifung Auflésung/Genauigkeit: max. 0,1 % max. + 0,5 % + 3 digit
« Automatische Abschaltung l'iberl.astschutz: 600V effek'.tiv alle Bereiche
. it Bereichsumschaltung: automatisch/manuell
nach 30 Minuten (deaktivierbar) Uberspannungskategorie: CAT 11l 300, CAT 11 600 V

Arbeitstemperatur: 0 °C bis + 50 °C
Abmessungen (L x B x H): 132 x 86 x 19 mm inkl. Schutzetui
Gewicht: 130 g inkl. Schutzetui und Batteriesatz
Batteriebestiickung: 2 Batterien 1,5V LR 44

o Uberlastschutz in allen Bereichen

p ; Multimeter mit angeschlossenen Sicherheits-
Ihr Fachhéndler: Lisferumiang: messleitungen, Kunstlederetui und Batteriesatz
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Technische Anderungen vorbehalten.
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