1-Kanal-Lotstation

EUROPE

Produkt Informationen

WX 1011

Bestellnummer : T0053419699

Versorgungseinheit WX 1, 200 W/ 230 V mit WXMP Létkolben (55 W, 12 V) und Sicherheitsablage

WDH 50 mit Messingwolle

Technische Daten

Abmessungen: L x B x
H (mm)

Abmessungen: L x B x
H (inch)

Gewicht
Netzspannung
Leistungsaufnahme
Schutzklasse
Sicherung

Temperaturbereich

Temperaturgenauigke
it

Temperaturstabilitat

Potentialausgleich

Gehause-Material

Material Bedienpanel

Bedienpanel,

170 x 151 x 130

6,69 x 5,94 x 5,12
Kz S

Elektronik

ca. 3,2 kg

230V, 50 Hz

200w

I, Gehause antistatisch
Uberstromausléser T2 A

Einstellbar

50°C - 550°C (150°F - 999°F)
Regelbarer Temperatur ist
werkzeugabhangig

+/- 9°C (+/- 17°F)

+/- 2°C (+/- 4°F)

Uber 3,5 mm Schaltklinkenbuchse an der
Geraterlckseite

Aluminiumboden mit antistatischer
schwarzer (AMS 70002) Beschichtung; PA
Kunststoffgehause antistatisch

Echtglas antistatisch beschichtet

74 x 38 mm
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Abmessung

Aufléosung 255 x 127 (128) dots

Hintergrundbeleuchtu 4 LEDs
ng
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