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Reflektorvorsatz

KABELLOSE LÖTKOLBEN & ZUBEHÖR

WP4 Kabelloser Gas-Lötkolben mit Piezo-Zündung

Lötspitzen und Heißluftdüsen für WP4 Piezo
• Alle Lötspitzen und Düsen mit Katalysator. 
• Verpackt in Polybeuteln. 

Breite Verpackungs-
Typ Best.-Nr. Beschreibung mm einheit

72-01-01 T0051628599 Lötspitze Rundform 3,0 1

72-01-02 T0051628699 Lötspitze Meißelform 10,0 1

72-01-03 T0051628799 Lötspitze Rundform abgeschrägt, 45° 4,0 1

72-01-05 T0051628899 Lötspitze Nadelform 1,5 1

72-01-06 T0051628999 Lötspitze Meißelform abgeschrägt, 45° 4,0 1

72-01-07 T0051629099 Lötspitze Meißelform 1,5 1

72-01-12 T0051629199 Lötspitze Meißelform 4,0 1

72-01-52 T0051629399 Heißluftdüse, Ø 6,6 mm 1

72-01-53 T0051629499 Heißluftdüse, Ø 9,7 mm 1

72-01-54 T0051629599 Reflektorvorsatz 32 1

72-01-55 T0051629699 Reflektorvorsatz 27 1
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• Dieser mit Butangas betriebene Lötkolben hat eine stufenlos 
einstellbare Temperaturregelung. 

• Wiederaufladung in Sekundenschnelle. Füllmenge des 
Gasbehälters 63 ml. 

• Einfach handhabbar, benötigt weder Stromkabel noch 
Batterien und ist somit Potenzialfrei.

• Ca. Temperatur Lötspitze: 300–530°C, Heißluftdüse: 700°C, 
Butan-Schweißbrenner: 1.300°C 

• Besteht aus selbstzündendem Gas-Lötkolben mit Lötspitze 72-01-07,
Heißluftdüse 72-01-52, Reflektorvorsatz 72-01-55, Spannbolzen und 
Gabelschlüssel Sicherheitsablage in robuster Aufbewahrungsbox. 

Gewicht Verpackungs-
Typ Best.-Nr. Beschreibung g einheit

WP4 Piezo T0051607499 Gas-Lötkolben mit Piezo-Zündung 400 1
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