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	 Bestell-Nr.	 Modell	 Beschreibung	 Außen Ø	 Innen Ø	 Düsenlänge
 
	 T005 13 510 00*	 DS 110	 Saugdüse	 1,9 mm	 0,7 mm	 18 mm

	 T005 13 532 00*	 DS 110HM	 Saugdüse mit besonders	 1,9 mm	 0,7 mm	 18 mm
			   guter Wärmeübertragung

	 T005 13 511 00*	 DS 111	 Saugdüse	 2,5 mm	 0,7 mm	 18 mm

	 T005 13 512 00*	 DS 112	 Saugdüse	 2,3 mm	 1,0 mm	 18 mm

	 T005 13 533 00*	 DS 112HM	 Saugdüse mit besonders	 1,9 mm	 0,9 mm	 18 mm
			   guter Wärmeübertragung

	 T005 13 513 00*	 DS 113	 Saugdüse	 2,5 mm	 1,2 mm	 18 mm

	 T005 13 530 00*	 DS 113HM	 Saugdüse mit besonders	 2,5 mm	 1,2 mm 	 18 mm
			   guter Wärmeübertragung

	 T005 13 514 00*	 DS 114	 Saugdüse	 3,3 mm	 1,8 mm	 18 mm

	 T005 13 515 00*	 DS 115	 Saugdüse	 1,9 mm	 0,7 mm	 24,5 mm

	 T005 13 516 00*	 DS 116	 Saugdüse	 2,7 mm	 1,2 mm	 24,5 mm

	 T005 13 550 00*	 DS 117	 Saugdüse	 2,9 mm	 1,5 mm	 18 mm

	 T005 13 551 00*	 DS 118	 Saugdüse	 1,5 mm	 0,7 mm	 18 mm

	 T005 13 527 00*	 DS 119	 Saugnadel mit nicht benetz-	 1,9 mm	 0,7 mm	 26 mm
			   barem Stahlrohr zum Entfernen  
			   von Lotbrücken in Verbindung  
			   mit einem Heißluftkolben

	 T005 13 552 00*	 DS 120	 Saugdüse ohne Innenrohr zum	 2,5 mm	 1,1 mm 	 15,5 mm
			   Reinigen von SMD-Bauteilen

	 T005 24 749 99*		  Messdüse	 3,3 mm	 0,55 mm 	 18 mm 

	 T005 13 770 99*		  Saugdüsen-Set DS 110 - DS 115 

 
	 *Auslauf

Saugdüsen mit Gewinde für DS 22, DS 80 und DSV 80
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