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Flächenabsaugung
Absauggeräte

WFE 2S WFE 2 Kit 1 WFE 2 Kit 2

Technische Daten WFE 2S:
Abmessungen: 320 x 320 x 395 

(L x B x H mm)
Gewicht: 19 kg
Betriebsspannung: 230 V
Leistungsaufnahme: 275 VA
Geräuschpegel: 48 db(A) in 

1 m Abstand
Vakuum: max. 2.700 PA
Fördermenge: max. 230 m3/h
Kapazität: max. 2 Arbeitsplätze
Standard-Verbind.: Rohrsystem 50
Bestell-Nr.: 005 36 266 99

WFE 2S mit Gasfilter
wie oben aber mit Gasfilter für 
Kleberdämpfe
Bestell-Nr.: 005 36 466 99

WFE 2 Kit 1 (für einen Arbeitsplatz)
besteht aus:
• 1 Lötrauchabsaugsystem WFE 2S
• 1 Absaugarm mit Düse WFAN 50,

flexibel, ∅ 50 mm 
• 1 Tischmontageset WFTB 50
• 1 Abdichtung WFFMP 50
• 1 x Absaugschlauch 50, 3 m, ∅ 50 mm 

(005 87 353 27)
Bestell-Nr.: 005 36 436 99

WFE 2 Kit 1 mit Gasfilter
wie oben aber mit Gasfilter
für Kleberdämpfe.
Bestell-Nr.: 005 36 446 99

WFE 2 Kit 2 (für zwei Arbeitsplätze)
besteht aus:
• 1 Lötrauchabsaugsystem WFE 2S
• 2 Absaugarme mit Düse WFAN 50,

flexibel, ∅ 50 mm
• 2 Tischmontagesets WFTB 50
• 2 Abdichtungen WFFMP 50
• 2 x Absaugschlauch 50, 3 m, ∅ 50 mm 

(005 87 353 27)
• 1 Schlauchanschluß 50  (005 87 358 47)
Bestell-Nr.: 005 36 456 99

WFE 2 Kit 2 mit Gasfilter
wie oben aber mit Gasfilter
für Kleberdämpfe.
Bestell-Nr.: 005 36 486 99

Ersatzfilter für WFE 2S:
• Feinstaubfilter (F5) 005 87 358 84

(10 Stück) (F7) 005 87 358 85

• Kompaktfilter 005 87 358 83
besteht aus:
- Schwebstofffilter (H13)
- Breitbandgasfilter

(50% Aktivkohle,
50% Puratex)

• Optional:
Gasfilter für 005 87 358 95
Kleberdämpfe 
(50 % Aktivkohle,
50 % Puratex
ohne Schwebstofffilter H13)

WFE 2S – zentrale Absaugsysteme für ein oder zwei
Arbeitsplätze
Das bewährte Weller Absauggerät WFE 2S gibt es in zwei
anwendergerechten Versionen. Damit erleichtert Weller
den wirtschaftlichen Einsatz dieser Systeme in der Indu-
strie, dem Service und Labor. Diese Absaugsysteme sind
rundum komplett und eignen sich bestens für einen bzw.
zwei Arbeitsplätze. Beide Versionen bestehen aus dem
WFE 2S als Grundgerät und verfügen über das passende
Zubehör für eine schnelle Installation. Das Zubehör be-
steht aus flexiblen Absaugarmen und Absaugschläuchen
sowie dem dazugehörigen Tischmontageset. Als optionales
Zubehör stehen weitere Absaugdüsen sowie Absaug-
hauben und Absaugplatten zur Verfügung. Die Geräte
sind EGB-tauglich für den professionellen Einsatz.

WFE 2S – klein, tragbar, leise, elektronisch geregelt,
für den zentralen Einsatz
Das Weller WFE 2S Absauggerät reinigt die Luft von bis
zu zwei Arbeitsplätzen. Es ist als zentrales System direkt
am Arbeitsplatz konzipiert. Eine leistungsstarke war-
tungsfreie Turbine sorgt für eine kontinuierliche Rauch-
absaugung bei einer maximalen Luftfördermenge von
230 m3/h. Ein eingebauter Mikroprozessor steuert die
einstellbare Turbinendrehzahl. Dadurch wird unnötige
Saugleistung vermieden und Energie gespart. Das drei-
stufige Filtersystem gehört zum Lieferumfang und läßt
sich leicht auswechseln. Es besteht aus einem Feinstaub-
filter F5 und einem kombinierten Schwebstoff- und
Breitbandgasfilter. Das WFE 2S Absauggerät wird mit
einem Rohranschlußstück 50 für den Absaugschlauch 50
geliefert. Das umfangreiche Zubehör wie z.B. Absaug-
düsen und Absaughauben machen das System 
flexibel und vielseitig einsetzbar.
Weitere Vorteile:
• Potentiometer für Laufgeschwindigkeit
• LED für Filterkontrolle
• RS 232-Interface für Fernbedienung
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