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Produkt-Information 

Weller Entlötstation WSD 81 

Die neue WSD 81 Entlötstation eignet sich besonders gut für die Serienfertigung, ebenso für Nacharbeit und Reparatur an Leiterplatten.  

Der Temperaturbereich von 50°C - 450°C kann gradgenau eingestellt werden und wird digital angezeigt.  

Die Station ist serienmäßig mit dem  Lötkolbenset WSP 80 ausgerüstet.  

An der Station können weitere Werkzeuge betrieben werden (siehe Optionen)

Über die als Zubehör erhältlichen Codierboxen WCB 1 bzw. WCB 2 können individuelle Funktionen wie Temperatur-set-back, -lock oder -off-set programmiert werden.  

Eine Stabdard-Setbackzeit von 15 min. kann aber auch ohne Programmiergerät eingestellt werden (Power-On-Funktion)

EGB-Sicherheit gehört zum Weller-Standard.
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Lieferumfang:



· Steuergerät PUD 81


· Lötkolbenset WSP 80

Bestellnummer WSD 81:



005 32 606 99

Technische Daten:

Abmessungen:
166 x 115 x 101 mm ( L x B x H)

Netzspannung:
230 V / 50/60 Hz

Schutzklasse:
1 (Steuergerät) und 3 (Lötkolben)

Temperaturbereich:
50°C - 450°C 

Genauigkeit:
± 2% vom Endwert

Potentialausgleich:
Über eine 3,5mm Schaltklinkenbuchse (Grundzustand hart geerdet)

Optionsliste:

5 33 125 99
Lötkolbenset WSP 80

5 33 110 99
Lötkolbenset MPR 30

5 33 111 99
Lötkolbenset MLR 21

5 33 112 99
Lötkolbenset LR 21 antistatic

5 33 113 99
Lötkolbenset LR 82

5 33 133 99
Entlötset WTA 50

5 27 040 99
Lötbad WSB80

5 25 030 99
Vorheizplatte WHP 80

5 31 181 99
Externes Eingabegerät WCB 1

5 31 180 99
Externes Eingabegerät WCB 2
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Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

PEWA Messtechnik GmbH


Weidenweg 21


58239 Schwerte


Tel.: 02304-96109-0


Fax: 02304-96109-88
E-mail: info@pewa.de


