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Fast-Response Technologie

 Für maximale Performance.

 Mit dieser Technologie  
werden maximale Ergebnisse  
erzielt. Kostengünstigere  
Alternative zur Active Tip  
Technologie. Großes Spektrum 
an Lötspitzen.

 Für Universalanwendungen 
mit höchsten Ansprüchen.

Silver-Line Technologie

 Für gute Performance.

 Für sehr gute Ergebnisse  
steht ein großes, kosten- 
günstiges Spitzenangebot  
zur Verfügung.

 Für Universalanwendungen.  

Active-Tip Technologie

 Für optimale Performance.

 Mit dieser Technologie 
werden optimale Ergebnisse 
erzielt. 

 Für Miniatur-Lötarbeiten, die 
mit Standard-Werkzeugen 
nicht zu erledigen sind.

 Schnelle Aufheiz- und  
Reaktionszeit.

Kein anderer Wettbewerber bietet diese maximale Flexibilität.

Nur Weller bietet 3 verschiedene Technologien, um dem Kunden exakt das optimale Werkzeug für seine Applikation 
an die Hand zu geben. Mit dieser Technologie können endlich Lötaufgaben umgesetzt werden, die bisher nicht so 
einfach zu lösen waren. Der Nebeneffekt – Sie sparen richtig Geld!

 

Active-Tip Technologie

Optimum für Miniatur-Lötarbeiten

Eine optimale Technologie, in welchem das Heizelement 
und die Sensorik fest in der Lötspitze integriert sind. Bei 
Absenkung der Löttemperatur ist dadurch eine schnelle
Reaktionszeit möglich. Mit diesen Werkzeugen wird die
Leistung auf den Lötpunkt gebracht.

Fast-Response Technologie

Diese Werkzeuge bieten Ihnen echte Alternativen zu der
Active-Tip Technologie, bei maximaler Performance und einem 
kostengünstigen Lötspitzenangebot. Lötspitzengeometrie mit
Schaft an Sensorposition angepasst. Sensorposition vorverlegt.

Silver-Line Technologie

Das Heizelement hat eine plane Oberfläche, auf der 
die exakt plane Oberfläche der Lötspitze aufliegt.

Das ermöglicht eine sehr effektive Wärmeübertragung zur
Weller Originalspitze, die mit dem Gütesiegel.

 Wechselbare Lötspitzen zu günstigen Preisen
 Maximale Wärmeübertragung
 Heizkörper mit optimierter Sensorposition
 Schnelle Reaktionszeit

 Für universelle Anwendungen
 Effektive Wärmeübertragung
 Umfangreiches Lötspitzenangebot
 Hochwertiger Heizkörperkern
 Lötspitze mit geringem Materialeinsatz 
(Kosten)

 Optimale Wärmeübertragung und Sensorik
 Schneller, einfacher Lötspitzenwechsel
 Optimale Reaktionszeit
 Extrem kurze Aufheizzeit

Silver-Line

Fast-Response

Active-Tip

Lötstelle

  Sensorposition

Sensorabstand  
zum Lötpunkt

Warum 3 verschiedene Technologien 

 und welche Vorteile bieten diese?
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schneller, intensiver 
Wärmemengenbedarf

Auch für Lötkolben gilt,  
nur Originalersatzteile verwenden!
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Aufgaben mit hohem Wärmebedarf,  
die mit Standard-Werkzeug nicht zu erledigen sind,  
z.B. Mikro-Lötarbeiten unter dem Mikroskop.

Löten von SMD Bauteilen,  
für kleine Lötstellen mit erhöhtem Wärmebedarf. 

Lötaufgaben mit hohem Wärmebedarf  
und großen Lötstellen.

Für universelle Anwendungen.
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Die Lötspitze überträgt  
die Wärme zur Lötstelle

Lötkolben
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