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RS 232

Typ J, K, L, N, R, S, T

PRT (Pt100)

P700-EX / P705-EX
P750-EX / P755-EX
P755-LOG-EX
Anwendungsbereiche
Messgerätetypen zur Temperaturmessung –200°C bis +850°C in
explosionsgefährdeten Bereichen.
(Zündschutzart Ex II 2 G  Ex iB IIB T4 Gb). 

Areas of application
Instruments for measuring in explosion hazard areas (tempera-
ture range –200°C…+850°C), EX-mark: Ex II 2 G  Ex iB IIB T4 Gb.

Technische Daten
Eingang: Pt100 
Messbereich: -200°C...+850°C (gem. EN 60751)
Auflösung:

P700-EX / P705-EX: 0,1°C
P750-EX / P755-EX /
P755-LOG-EX: 0,01°C von -200°C...+200°C

sonst 0,1°C
Genauigkeit:

P700-EX / P705-EX: ±0,1°C von -100°C...+200°C 
0,1% vom Messwert im restl. Bereich

P750-EX / P755-EX /
P755-LOG-EX: ±0,03°C von -50°C...+199,99°C 

±0,05°C von -200°C...-50,01°C
sonst 0,05% vom Messwert

Ex-Schutz: Ex II 2 G  Ex iB IIB T4 Gb
Speicher: 6.000 Messwerte (nur P755-LOG-EX)

5000-X700 P700-EX Handmessgerät, 1-Kanal, Pt100, 
ohne Fühler und ohne Software

5000-X705 P705-EX Handmessgerät, 2-Kanal, Pt100, 
ohne Fühler und ohne Software

5000-X750 P750-EX Handmessgerät, 1-Kanal, Pt100, 
ohne Fühler und ohne Software

5000-X755 P755-EX Handmessgerät, 2-Kanal, Pt100, 
ohne Fühler und ohne Software

5000-X755L P755-LOG-EX Handmessgerät, 
2-Kanal, Pt100, mit Messwerte-Speicher
ohne Fühler und ohne Software

Technical data
Input: Pt100, 4-wire
Measuring range: -200°C...+850°C (EN 60751)
Resolution:

P700-EX / P705-EX: 0.1°C
P750-EX / P755-EX /
P755-LOG-EX: 0.01°C from -200°C...+200°C

otherwise 0,1°C
Accuracy: 

P700-EX / P705-EX: ±0.1°C from -100°C...+200°C 
0.1% remaining range

P750-EX / P755-EX /
P755-LOG-EX: ±0.03°C from -50°C...+199,99°C 

±0.05°C from -200°C...-50.01°C
otherwise 0,05% 

Ex-mark: Ex II 2 G  Ex iB IIB T4 Gb
Memory: 6,000 measurements (P755-LOG-EX only)

5000-X700 P700-EX hand-held instrument, Pt100
1-channel, without probe and software

5000-X705 P705-EX hand-held instrument, Pt100, 
2-channel, without probe and software

5000-X750 P750-EX hand-held instrument, Pt100, 
1-channel, without probe and software

5000-X755 P755-EX hand-held instrument, Pt100, 
2-channel, without probe and software

5000-X755L P755-LOG-EX hand-held instrument,
Pt100, 2-channel, Pt100, with memory,
without probe and software
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