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ea-PS 800 R   320w - 1500w
einbauneTzgeRäTe / builT-in PoweR SuPPlieS 

Weiteingangsbereich 90...264V mit aktiver PFC
Hoher Wirkungsgrad bis 92%
Ausgangsleistungen: 320W bis 1500W
Ausgangsspannungen: 16V bis 360V
Ausgangsströme: 4A bis 60A
Flexible leistungsgeregelte Ausgangsstufe ab 1kW
Überspannungsschutz (OVP)
Übertemperaturschutz (OT)
Zustandsanzeige über LEDs
Fernfühleingang mit automatischer Erkennung
Analoge Schnittstelle mit vielen Funktionen
U / I  programmierbar mit 0...10V
U / I  Monitorausgang mit 0...10V
Natürliche Konvektion zur Kühlung bis 650W
Temperaturgeregelter Lüfter zur Kühlung ab 1kW
CE Zeichen gemäß EMV und Niederspannungsrichtlinie
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Wide input voltage range 90...264V with active PFC
High efficiency up to 92%
Output powers: 320W up to 1500W
Output voltages: 16V up to 360V
Output currents: 4A up to 60A
Flexible, power regulated output stage from 1kW
Overvoltage protection (OVP)
Overtemperature protection (OT)
Status indication via LEDs
Remote sense with automatic detection
Analogue interface with many functions
U / I  programmable via 0...10V
U / I  monitoring via 0...10V
Natural convection for cooling up to 650W
Temperature controlled fans for cooling from 1kW
CE marked compliance to EMC, Low voltage directives

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

EA-PS 832-20 R

Allgemeines
Die nach neuestem Stand der Technik mikroprozessor-
gesteuerten Einbaunetzgeräte der Serie EA-PS 800 R 
bieten dem Anwender viele Funktionen und Features se-
rienmäßig, die das Arbeiten mit diesen Geräten erheblich 
erleichtern.

Geräte ab 1kW haben eine flexible, 
leistungsgeregelte Ausgangsstufe die 
bei hoher Ausgangsspannung den 
Strom oder bei hohem Ausgangsstrom 
die Spannung so reduziert, daß die 
maximale Ausgangsleistung nicht über-
schritten wird. Siehe Grafik rechts.
So kann mit nur einem Gerät ein brei-
tes Anwendungsspektrum abgedeckt 
werden.

Eingang
Die Geräte besitzen alle eine aktive PFC und sind für den 
weltweiten Einsatz mit einem Netzeingang von 90V bis 
�64V AC ausgelegt.

Ausgang
Zur Verfügung stehen Geräte mit einer Ausgangsspannung 
von �6V bis 360V, Ströme von 4A bis 60A und Leistungen 
von 3�0W bis �,5kW. Die Ausgangsspannung der Geräte 
ist von 0V bis zur Unenn einstellbar. Bei Geräten bis 65V 
Ausgangsspannung können zudem Festspannungen 
ausgewählt werden.

General
The state-of-the-art, micro-processor controlled, chassis 
mounting power supplies of the series EA-PS 800 R offer 
a wide variety of useful integrated functions and features, 
turning them into an extremely effective and highly com-
fortable tool for the user.

Units as from �kW output power are 
equipped with a flexible autoranging 
output stage which provides a higher 
output voltage at lower output current, 
or a higher output current at lower 
output voltage, always limited to the 
max. nominal output power. See figure 
to the left.
Therefore, a wide range of applications 
can already be covered by the use of 
just one single unit.

Input
The equipment uses an active Power Factor Correction, 
enabling worldwide use on a mains input from 90V up to 
�64V AC. 

Output
Different units  with  voltage output ranges from �6V to 
360V, current output ranges from 4A to 60A and power 
output ranges from 3�0W to �.5kW, are available. The 
output voltage is adjustable from 0V up to max. voltage. At 
the units up to 65 V, fixed output values can be selected.
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ea-PS 800 R   320w - 1500w
einbauneTzgeRäTe / builT-in PoweR SuPPlieS 

  Technische Daten EA-PS 8160-04 R  Technical Data EA-PS 880-40 R EA-PS 880-60 R EA-PS 8360-10 R EA-PS 8360-15 R

Eingangsspannung
-Frequenz
-Leistungsfaktorkorrektur 
-Eingangsstrom (�30V)
Ausgangsspannung
-Stabilität bei �0-90% Last
-Stabilität bei ±�0% ∆ UE

-Restwelligkeit
-Ausregelung �0-�00% Last
-OVP Einstellung
Ausgangsstrom
-Stabilität bei 0-�00% ∆ UA

-Stabilität bei ±�0% ∆ UE

-Restwelligkeit
Ausgangsleistung
Abmessungen (BxHxT)
Gewicht
Artikel Nr. 

 90...�64V
 45...65Hz
 >0,99
 3,�A
 0...�60V
 <0,05%
 <0,0�%
 <40mVpp

 <�ms
 0...�76V
 0...4A
 <0,�5%
 <0,05%.

 <50mA pp

 640W
 90x�40x�70mm
 4,9kg
 ��540�06

Input voltage
-Frequency
-Power factor correction 
-Input current (�30V)
Output voltage
-Stability at �0-90% load
-Stability at ±�0% ∆ UIN

-Ripple
-Regulation �0-�00% load
-OVP adjustment
Output current 
-Stability at 0-�00% ∆ UOUT

-Stability at ±�0% ∆ UIN

-Ripple
Output power
Dimensions (WxHxD)
Weight
Article No. 

 90...�64V
 45...65Hz
 >0,99
 5A
 0...80V
 <0,05%
 <0,0�%
 <70mVpp

 <�ms
 0...88V
 0...40A
 <0,�5%
 <0,05%.

 <�00mA pp

 0...�000W
 90x�40x400mm
 8,9kg
 ��540�07

 90...�64V
 45...65Hz
 >0,99
 7,5A
 0...80V
 <0,05%
 <0,0�%
 <70mVpp

 <�ms
 0...88V
 0...60A
 <0,�5%
 <0,05%.

 <�00mA pp

 0...�500W
 90x�40x400mm
 9,�kg
 ��540�08

 90...�64V
 45...65Hz
 >0,99
 5A
 0...360V
 <0,05%
 <0,0�%
 <�00mVpp

 <�ms
 0...396V
 0...�0A
 <0,�5%
 <0,05%.

 <�5mA pp

 0...�000W
 90x�40x400mm
 8,9kg
 ��540�09

 90...�64V
 45...65Hz
 >0,99
 7,5A
 0...360V
 <0,05%
 <0,0�%
 <�00mVpp

 <�ms
 0...396V
 0...�5A
 <0,�5%
 <0,05%.

 <�5mA pp

 0...�500W
 90x�40x400mm
 9,�kg
 ��540��0

  Technische Daten EA-PS 816-20 R  Technical Data EA-PS 832-10 R EA-PS 865-05 R EA-PS 832-20 R EA-PS 865-10 R

Eingangsspannung
-Frequenz
-Leistungsfaktorkorrektur 
-Eingangsstrom (�30V)
Ausgangsspannung
-Stabilität bei �0-90% Last
-Stabilität bei ±�0% ∆ UE

-Restwelligkeit
-Ausregelung �0-�00% Last
-OVP Einstellung
Ausgangsstrom
-Stabilität bei 0-�00% ∆ UA

-Stabilität bei ±�0% ∆ UE

-Restwelligkeit
Ausgangsleistung
Abmessungen (BxHxT)
Gewicht
Artikel Nr. 

Input voltage
-Frequency
-Power factor correction 
-Input current (�30V)
Output voltage
-Stability at �0-90% load
-Stability at ±�0% ∆ UIN

-Ripple
-Regulation �0-�00% load
-OVP adjustment
Output current 
-Stability at 0-�00% ∆ UOUT

-Stability at ±�0% ∆ UIN

-Ripple
Output power
Dimensions (WxHxD)
Weight
Article No. 

 90...�64V
 45...65Hz
 >0,99
 �,6A
 0...�6V
 <0,05%
 <0,0�%
 <40mVpp

 <�ms
 0...�7,6V
 0...�0A
 <0,�5%
 <0,05%.

 <50mA pp

 3�0W
 90x�40x�70mm
 4,7kg
 ��540�0�

 90...�64V
 45...65Hz
 >0,99
 �,6A
 0...3�V
 <0,05%
 <0,0�%
 <40mVpp

 <�ms
 0...35,�V
 0...�0A
 <0,�5%
 <0,05%.

 <50mA pp

 3�0W
 90x�40x�70mm
 4,7kg
 ��540�0�

 90...�64V
 45...65Hz
 >0,99
 �,6A
 0...65V
 <0,05%
 <0,0�%
 <40mVpp

 <�ms
 0...7�,5V
 0...5A
 <0,�5%
 <0,05%.

 <50mA pp

 3�5W
 90x�40x�70mm
 4,7kg
 ��540�03

 90...�64V
 45...65Hz
 >0,99
 3,�A
 0...3�V
 <0,05%
 <0,0�%
 <40mVpp

 <�ms
 0...35,�V
 0...�0A
 <0,�5%
 <0,05%.

 <50mA pp

 640W
 90x�40x�70mm
 4,9kg
 ��540�04

 90...�64V
 45...65Hz
 >0,99
 3,�A
 0...65V
 <0,05%
 <0,0�%
 <40mVpp

 <�ms
 0...7�,5V
 0...�0A
 <0,�5%
 <0,05%.

 <50mA pp

 650W
 90x�40x�70mm
 4,9kg
 ��540�05

Überspannungsschutz (OVP)
Um die angeschlossenen Verbraucher vor Zerstörung zu 
schützen ist ein Überspannungsschutz (OVP) vorhanden, 
der jeweils auf ��0% der eingestellten Ausgangsspannung 
eingestellt ist. Beim Überschreiten wird der Ausgang ab-
geschaltet. Es wird eine Warnmeldung im Display und auf 
der analogen Schnittstelle ausgegeben.

Fernfühlung (Sense)
Der vorhandene Fernfühlungseingang kann direkt am Ver-
braucher angeschlossen werden, um den Spannungsabfall 
auf den Lastleitungen zu kompensieren.
Das Gerät erkennt dies selbstständig und regelt die Aus-
gangsspannung direkt am Verbraucher.

Analogschnittstelle
Die Analogschnittstelle verfügt über analoge Steuerein-
gänge mit 0...�0V um Spannung und Strom von 0...�00% 
zu programmieren. Ausgangsspannung und Strom können 
über analoge Monitorausgänge mit 0...�0V ausgelesen 
werden. Weiterhin gibt es einige Statuseingänge und 
Ausgänge.

Overvoltage protection (OVP)
To protect equipment connected against excess of voltage, 
a floating overvoltage protection (OVP) set to 110% of the 
adjusted output is implemented. In an event of overvoltage, 
the output will disconnect automatically and an alarm will be 
generated both on the display and the analog interface.

Remote sense
The sense input can be connected directly to the load to 
compensatr voltage drops along the power leads. If the 
sense input is connected to the load, the power supply 
will correct the output voltage automatically in order to 
ensure that the accurate required voltage is available on 
the load.

Analogue interface
Analogue inputs with voltage ranges from 0V...�0V for set 
up voltage and current from 0...�00% are available. For 
monitoring the output voltage and current, analogue out-
puts are realised with voltage ranges from 0V...�0V. Several 
digital inputs and outputs are available for controlling and 
monitoring the status.


