
Downloads Impressum Kontakt AGB

DeutschSuche ebro Heute Produkte Kundendienst ebro Weltweit News Jobs Links

LEBENSMITTEL

MEDIZIN

CHEMIE/PHARMAZIE

INDUSTRIE

ZULETZT ANGESEHENE 
ARTIKEL

EBI 20-TE1-Set

KUNDENBEREICH

E-Mail

Passwort

Anmelden

neu registrieren

Klicken Sie doppelt auf das obere Bild, um es im 
voller Größe zu sehen

Temperatur-Feuchte Logger mit internem 
Sensor,
-30 °C bis +60 °C / 0 bis 100% rel. Feuchte, 
Temperatursensor NTC, kapazitiver 
Feuchtesensor

Temperatur-Feuchte Logger Set bestehend 
aus: Logger, Interface und Software

Exzellentes Preis-Leistungsverhältnis
Automatische Erfassung der Temperaturdaten
Wasserdicht
Alarm über LED
Speichert 40 000 Messwerte, jederzeit 
ablesbar
Kein Netzanschluß erforderlich
Min/Max Werte im Display
Gemäß EN 12830
Batterie austauschbar
Software FDA 21 Part 11 konform

Artikelnummer 1601-0048

Technische Daten Zubehör Software Kalibrierung Bedienungsanleitung

EBI 20-TH1-Set
Temperatur-/Feuchtelogger Set EBI 20-TH

Artikelbeschreibung

Genauigkeit Feuchte: ±3 % (bei 10...90% rel. Feuchte) Temperatur: 
±0,5 °C (-20 bis +40°C)±0,8 °C für den restlichen 
Messbereich

Batterielebensdauer ca. 1 Jahr

Abmessungen 69 x 48 x 22 mm

Schutzklasse IP 52

Messbereich -30 °C...+60 °C

Speicherkapazität 40.000 Messwertspeicher

Betriebstemperatur -30 °C...+60 °C

Stromversorgung 3V Lithium (CR2450), auswechselbar

Auflösung 0,1 °C 0,1% rF

Messtakt 1min...24h

Sensor NTC

Gewicht ca. 45 g
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