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Wärmebildkameras Ti10/Ti25

Die Wärmebildkameras Fluke Ti10/Ti25
sind die ideale Ergänzung Ihrer
Fehlersuchausrüstung. Diese vollständig
radiometrischen Wärmebildkameras der
Spitzenklasse für Arbeiten in rauen
Betriebsumgebungen sind die idealen
Werkzeuge zur Fehlersuche in elektrischen
Systemen, elektromechanischen Geräten,
Prozessausrüstung, Heizungs-, Lüftungs-
und Klimasystemen und anderen Anlagen.

• Verbesserte Fehlererkennung und
Analysefunktionen mit der IR-Fusion®-
Technologie (Patent angemeldet).

• Ideal für den Einsatz vor Ort unter rauen
Bedingungen geeignet.
- Hält nachweislich den Fall aus einer

Höhe von 2 Metern aus.
- Staub- und spritzwassergeschützt 

nach IP 54. 
- Objektivdeckel schützt das Objektiv,

wenn das Gerät nicht verwendet wird.

• Liefert gestochen scharfe und aussagefähige
Bilder zur schnellen Problemerkennung.
- Zeigt durch die hervorragende

Temperaturauflösung (NETD) selbst
geringe Temperaturunterschiede, die
Probleme erkennbar machen.

- Das Farb-LCD-Display im Widescreen-
Format zeigt selbst kleinste Details an.

• Ein Daumendruck reicht aus, um im
intuitiven und benutzerfreundlichen
Menü mit drei Tasten zu navigieren.

• Papier und Stift werden überflüssig – Sie
nehmen Ihren Problembericht sofort mit
der in die Kamera integrierten
Sprachnotizfunktion auf – Ihre
Sprachnotizen werden zusammen mit
dem Bild gespeichert (nur Ti25).

• Mehr als 3.000 Bilder im bmp-Format
oder 1.200 IR-Fusion-Bilder können auf
der mitgelieferten 2-GB-SD-
Speicherkarte gespeichert werden.

Die schnelle Lösung für Inspektionen,
Fehlersuche und Instandhaltung

Technische Daten

(Weitere Informationen finden Sie auf der Fluke Website)

Batterielebensdauer: 3 bis 4 Stunden Dauerbetrieb
Staub- und spritzwassergeschützt: IP 54
Abmessungen (H x B x T): 267 x 127 x 152 mm
Gewicht: 1,2 kg
Zwei Jahre Gewährleistung

Ti-Car Charger

Empfohlenes Zubehör

Fluke Ti10 Fluke Ti25

Thermografiedaten

Gesichtsfeld (FOV) 23° horizontal x 17° vertikal 

Räumliche Auflösung (IFOV) 2,5 mrad

Mindestfokusabstand 15 cm

Temperaturauflösung (NETD) ≤ 0,2 °C bei 30 °C ≤ 0,1 °C bei 30 °C 

Minimale Messspanne 10 ˚C / 5 ˚C 5 ˚C / 2,5 ˚C
(automatisch/manuell)

Scharfstellung manuell

Sensortyp Bolometermatrix 160 x 120 Pixel, ungekühltes Mikrobolometer

Sichtbilddaten

Mindestfokusabstand 46 cm

Kamerabetriebsarten Vollständig Bild-im-Bild und Bild-im-Bild und vollständiges 
vollständiges Wärmebild Wärmebild inkl. Überblendung

Kamera für sichtbares Licht 640 x 480 Pixel, Farbe 

Temperaturmessung

Temperaturbereich -20 ˚C bis 250 ˚C -20 ˚C bis 350 ˚C 

Ungenauigkeit ± 5 °C oder 5 % ± 2 °C oder 2 %

Messbetriebsarten Zentralpunkt Zentralpunkt und Heiß-/Kalt-Markierungen

Einstellbarer Emissionsgrad ●

Bilddarstellung

Digitalanzeige 9,1 cm (3,6 Zoll) VGA Farb-LCD-Display im Querformat (640 x 480)

LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung Helligkeit einstellbar oder automatisch

Farbpaletten Eisen, Blau/Rot, hoher Kontrast, Grau Eisen, Blau/Rot, hoher Kontrast, Bernstein, 
heißes Metall, Grau

Speichern von Bildern und Daten

Speichermedium 2-GB-SD-Speicherkarte (Für 3.000 Wärmebilder im bmp-Format oder 1.200 IR-Fusion-Bilder im .IS2-Format)

Unterstützte Dateiformate JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF, WMF, EXIF und EMF

Sprachnotiz-Recorder ●

Einstellungen

Bedienelemente für Einstellungen Datum/Uhrzeit,˚C/˚F, Sprache Datum/Uhrzeit,˚C/˚F, Sprache, Emissionsgrad, 
heiße und kalte Stellen auf dem Bild

Sprachen zur Auswahl Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Schwedisch, Finnisch, 
Russisch, Tschechisch, Polnisch, Türkisch 

Bedienelemente für Bild Automatische und manuelle Skalierung

Bildschirmanzeigen Batteriezustand, Echtzeituhr und Zentralpunkttemperatur, Anzeige von Bereich und 
Spanne sowie Alarmeinstellungen hoch/niedrig

Fluke Ti10/Ti25

Neu

Komplettes Paket

Im Lieferumfang
enthaltenes Zubehör
SmartView™ Software 
2-GB-SD-Karte
SD-Kartenlesegerät 
Robuster Hartschalenkoffer 
Gepolsterte Tragetasche
Trageschlaufe 
Akku
Netzadapter / Ladegerät
Benutzerhandbuch

Bestellinformationen
Fluke Ti10 Wärmebildkamera
Fluke Ti25 Wärmebildkamera mit

erweiterten Funktionen



Wärmebildkameras der Ti-Serie

Zwei Bilder in einem – Wärme- und
Sichtbilder werden miteinander
verschmolzen und zeigen wichtige
Informationen schneller und leichter
verständlich. Traditionelle Wärmebilder
allein sind oft nicht mehr ausreichend. Die
IR-Fusion®-Technologie (Patent angemeldet),
erfasst ein Wärmebild und ein digitales
Sichtbild und verschmilzt beide Bilder, um
die Wärmebildanalyse zu erleichtern.
Durch IR-Fusion-Funktionen erweiterte
Bilder helfen dabei, verdächtige
Komponenten schneller zu identifizieren
und in Berichte aufzunehmen, um
Reparaturen sofort auszuführen und zu
beweisen, dass das Problem behoben wurde.

Mehrere Betrachtungsmodi
Zur schnellen Fehlererkennung mithilfe
verschiedener Betrachtungsmodi – der
Benutzer wählt den Modus, der für die
jeweilige Situation am besten geeignet ist.
Obwohl bei einigen Modellen nicht alle
Betrachtungsmodi integriert sind, können
mit der mitgelieferten kostenlosen Software
SmartView™ die Messungen in allen Modi
analysiert werden.

IR-Fusion®-Technologie: Wärme- und
Sichtbilder werden auf dem Display
miteinander verschmolzen

Auswahltabelle

Ti10 Ti25 Ti20 Ti40FT/Ti45FT Ti50FT/Ti55FT

Sensortyp 160 x 120 Pixel 160 x 120 Pixel 128 x 96 Pixel 160 x 120 Pixel 320 x 240 Pixel

IR-Fusion ● ● ● ●

Gesichtsfeld (FOV) 23º x 17º 23º x 17º 20º x 15º 23º x 17º 23º x 17º 

Optionale Objektive ● ●

180°-Schwenkobjektiv ● ●

Temperaturauflösung ≤ 0,2 °C ≤ 0,1 °C ≤ 0,2 °C bis zu ≤ 0,08 ºC bis zu ≤ 0,05 ºC

Temperaturbereich bis zu 250 ºC bis zu 350 ºC bis zu 350 ºC bis zu 600 °C* bis zu 600 °C

Digitalanzeige 3,6" LCD 3,6" LCD 3" LCD 5" LCD 5" LCD

Videoausgang ● ●

Farbpaletten 4 6 10 8 8

Speichern und Abrufen ●
von Inspektionsrouten

Sprachnotizen ●

Software SmartView SmartView InsideIR SmartView SmartView

Speicherkapazität >3.000 Wärmebilder >3.000 Wärmebilder 100 Wärmebilder >1.000 Wärmebilder >1.000 Wärmebilder
Wärmebilder

* Option bis 1200 °C verfügbar

KOSTENLOSE
Thermografie-DVD
Die DVD behandelt die Grundlagen und den
Einsatz dieser leistungsstarken
Diagnosetechnologie in der Elektrik,
Elektromechanik und Verfahrenstechnik.
Bestellen Sie Ihr Exemplar unter
www.fluke.de/DVD oder www.fluke.eu/DVD.

Schnell gefunden, schnell
repariert!
Temperaturänderungen können in vielen
Bereichen auf Probleme hinweisen, wie zum
Beispiel:
• Im Inneren von Schaltschränken und

Anschlusskästen: (Schaltanlagen,
Bedienfelder, Steuerungen, Sicherungen,
Transformatoren, Steckdosen,
Beleuchtung, Leiter, Sammelschienen,
Antriebssteuerungen)

• Motoren, Pumpen und mechanische
Bauteile: (Elektromotoren und
Generatoren, Pumpen, Kompressoren,
Verdampfer, Lager, Kupplungen, Getriebe,
Dichtungen, Riemen, Rollen,
Trennschalter)

• Prozesskomponenten: (Tanks und
Behälter, Rohrleitungen, Ventile und
Abscheider, Reaktoren, Isolierung)

• Heizung/Lüftung/Klima: (Klimaanlagen,
Heizungen, Luftaufbereitung, Kühlanlagen)

• Energieversorgung und -verteilung:
(Transformatoren, Stromschienen,
Isolatoren, Fernleitungen, andere
Freileitungen, Anschlüsse, Trennschalter,
Kondensatorgruppen)

Alpha-Blending

Alarm
Wärme-/Sichtbild

Vollständiges
Sichtbild

Vollständiges
Wärmebild

Bild-im-Bild

Überhitzter Lagerdeckel Unsymmetrische Last in
einer Dreiphasen-
Schaltanlage

Überhitzter Motor Wärmeisolierung in
Gebäuden


