
n	Zentrale Abfragestation für verschiedene Holz- 

 bzw. Baufeuchte-Messstellen, die auf dem  

 Widerstands-Messprinzip basieren.
n	Je nach Ausführung können noch zusätz- 

 liche Messstellen zur Abfrage der Temperatur  

 (auf Pt100-Basis) angeschlossen werden
n	Die Messwerte können mit einer Gann Hydro- 

 mette abgefragt werden (siehe unten)
n	Anwendungsgebiete z.B.: Manuelle Holztrock- 

 nung oder manuelle Langzeitmessungen von  

 Bauaustrocknungen (nach einem Neubau  

 oder einer Sanierung)

MESSSTELLEN-UMSCHALTER TKMU-6 7100

n	Bis zu 6 Holzfeuchte-/UGL- oder Baufeuchte- 

 Messstellen

MESSSTELLEN-UMSCHALTER TKMU-6/1 7101

n	Bis zu 6 Holzfeuchte-/UGL- oder Baufeuchte-

 Messstellen
n	Zusätzl. 1 Temperatur-Messstelle anschließbar

MESSSTELLEN-UMSCHALTER TKMU-6/2 7102

n	Bis zu 6 Holzfeuchte-/UGL- oder Baufeuchte- 

 Messstellen	

n	Zusätzl. 2 Temperatur-Messstellen anschließbar
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MESSSTELLEN-
UMSCHALTER

ANSICHT MESSSTELLEN 

Kammertemperaturfühler 7500 und Anschlusswinkel einer Holzfeuchte-Messstelle 

7200 [links] – Holztemperatur-Messstelle 7550 [Mitte] – UGL-Messstelle 7400 [rechts]
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TKMU-6

       •   •  • • •

   • • • • •     • •

 
TKMU-6/1

     •     • • •  

      • •     • •

 
TKMU-6/2

     •     • • •  

      • •     • • 




