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EINSCHLAG-ELEKTRODEN AUS V2A
n	Rostfrei
n	Ohne Isolation
n	Für den Einsatz in der Trockenkammer 
n	10 mm [L] 7201

n	15 mm [L] 7202

n	25 mm [L] 7203

n	40 mm [L] 7204

n	70 mm [L] 7205

EINSCHLAG-ELEKTRODEN AUS V2A, 

TEFLONISOLIERT
n	Rostfrei
n	Für den Einsatz in der Trockenkammer
n	Durch die Isolation wird nur die Kernfeuchte  

 berücksichtigt, Oberflächenfeuchte wird  

 ignoriert 
n	15 mm [L] 7207

n	25 mm [L] 7208

n	40 mm [L] 7209

n	70 mm [L] 7210

UGL-SENSOREN
n	Zur Erfassung des Holzfeuchtegleichgewichts 

 in einer Trockenkammer unter Verwendung  

 eines UGL-Elektrodenhalters
n	Packung mit 50 UGL-Sensoren 7403

n	Packung mit 100 UGL-Sensoren 7404

Elektroden unisoliert

Elektroden isoliert

ANWENDUNG Anschluss unisolierter [oben] und 

isolierter Einschlag-Elektroden [unten]

VERBRAUCHSMATERIAL TROCKNUNGSÜBERWACHUNG




