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METRISOC
Isolations- und Widerstandsmessgerät

DQS-zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000

QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM

Reg.-Nr.1262

Besonderheiten bei der Isolationswiderstandsmessung

• Schnellprüfung des Grenzwertes durch Signallampe

• Bereichsautomatik für Isolationswiderstandsmessung 
über den vollen Messumfang 
zur schnellen Ermittlung des Isolationsmesswertes

Besonderheiten bei der Widerstandsmessung (Niederohmmessung)

• Schnellprüfung des Grenzwertes durch Signallampe

• Automatische Umpolung der Stromrichtung 
zur Erkennung von Fremdspannungen

Besonderheiten des Geräts

• Hold-Funktion: der Messwert bleibt nach Loslassen 
der Messtaste in der Anzeige erhalten.

• Speicherung von Messwerten mit Zuordnung für Stromkreise, 
Verteiler und Objekte durch alphanumerische Eingabe

• Datenschnittstelle zur Übertragung von Messwerten 
und zum Software-Update

• Komfortable Protokollsoftware, 
erweiterbar zu einer umfassenden Datenbank

Anzeige
Das LCD-Anzeigefeld besteht aus einer hinterleuchteten Punkt-
matrix, auf der sowohl die Menüs, Einstellmöglichkeiten, Messer-
gebnis als auch Hilfstexte dargestellt werden. Je nachdem, 
in welchem Land das Prüfgerät eingesetzt wird, kann die Bedie-
nerführung in der gewünschten Landessprache durch Software-
Update erfolgen.

Bedienung
Das Gerät ist sehr einfach zu bedienen. Eine Multifunktionstaste 
ermöglicht die Einhandbedienung bei Menüauswahl und Auslö-
sen der Messung. Die Grund- und Unterfunktionen werden mit 
Hilfe von vier Softkeys ausgewählt. 

Batterie- bzw. Akkukontrolle und Selbsttest
Fünf verschiedene Batteriesymbole von leer bis voll geladen infor-
mieren in der Hauptmenüebene ständig über den aktuellen Lade-
zustand der Batterien bzw. Akkus. 
Automatische Abschaltung des Prüfgeräts bei verbrauchten 
Akkus bzw. Batterien. Integrierte Ladekontrollschaltung zum 
sicheren Laden von NiMH oder NiCd-Akkus.
Beim Selbsttest können nacheinander Testbilder aufgerufen, 
Anzeige-LEDs und Relais getestet werden.

Gehäuse für rauen Betrieb
Die Ummantelung aus weichem Kunststoff schützt das Gerät vor 
Beschädigung bei Stoß und Fall.

Batteriebetriebenes Isolationswiderstandsmessgerät
nach DIN VDE 0413 Teil 2 und Teil 4
zum Messen in Anlagen mit Nennspannungen bis 500 V

Isolationswiderstandsmessung
• Messbereich 0 … 100 GΩ

Prüfspannungen: 100 V, 250 V, 500 V und 1000 V

Niederohmmessung
• Messbereich 0 … 100 Ω

Temperatur- und Feuchtemessung
mit zusätzlichem Adapter über IrDa-Schnittstelle

Messung des Berührstroms
• Messbereich 0 … 10 mA
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Signallampen
Fehler in der Anlage erkennt das Gerät automatisch und signali-
siert diese mit vier Lampen, siehe folgende Tabelle. 

Datenschnittstelle
Über die eingebaute IRDA-Schnittstelle können die Messdaten zu 
einem Drucker oder PC übertragen werden, welches drei Vorteile 
bietet.
• Übertragung der gespeicherten Daten zu einem PC zur Verar-

beitung für Archivzwecke oder für offizielle Protokolle.

• Sofortiger Ausdruck aller Messdaten (über Adapter).

Software-Update
Das Prüfgerät ist zukunftssicher, da die Gerätesoftware über die 
IRDA-Schnittstelle aktualisiert werden kann. Ein Software-Update 
erfolgt im Rahmen einer Rekalibrierung durch unseren Service 
oder kann vom Anwender selbst durchgeführt werden.

Angewendete Vorschriften und Normen 

Anzeigebeispiele 

Lampe Zustand Funktion

rot Potentialdifferenz ≥ 150 V 
zwischen Fingerkontakt und Messeingang

Netz
Mains blinkt rot Es liegt Netzspannung an den Messeingängen, 

die Isolationswiederstandsmessung ist blockiert

LIMIT rot

– Der gemessene Isolationswiderstand hat 
den zulässigen Grenzwert unterschritten.

– Der gemessene Niederohmwiderstand hat 
den zulässigen Grenzwert überschritten.

– Der gemessene Berührstrom hat den zuläs-
sigen Grenzwert überschritten.

U>25V rot
An den Messeingängen liegt eine Spannung 
> 25 V an. 
Der Entladevorgang ist noch nicht beendet.

DIN EN 61557/
VDE 0413

Teil 1:1998-05 Allgemeine Anforderungen
Teil 2:1998-05 Isolationswiderstandsmessgeräte
Teil 4:1998-05 Messgeräte zum Messen 

des Widerstandes von 
Erdungsleitern, Schutzleitern 
und Potentialausgleichsleitern

DIN 43751 Teil 1, 2 Digitale Messgeräte

VDE 0106 Teil 1 Schutz gegen elektrischen Schlag; Klassifizierung von 
elektrischen und elektronischen Betriebsmitteln

EN 60529
VDE 0470 Teil 1

Prüfgeräte und Prüfverfahren
Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)

DIN EN 61326
VDE 0843 Teil 20

Elektrische Betriebsmittel für Leittechnik und Laborein-
satz – EMV-Anforderungen

EN 1081 Prüfung der Ableitfähigkeit für elektrostatische Ladungen 
für Bodenbeläge in explosionsgefährdeten Räumen

Hauptmenüs

Isolationswiderstandsmessung

Spannungsmessung

Niederohmmessung

Berührstrommessung Anzeige Hilfetext

Temperatur- und Feuchtemessung
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Technische Kennwerte

1) mit externem Adapter (Z541A) als Zubehör
2) DC-Nennspannung = UN + (0 … 15%)
3) bei Nennwiderstand RN = 1000 Ω/V

Referenzbedingungen

Umgebungstemperatur + 23 °C ±2 K
Relative Luftfeuchte 40 … 60%
Batteriespannung 5,5 V ± 1%
Frequenz der Messgröße 50 Hz ±0,2 Hz
Kurvenform Netzspg. Sinus, Abweichung zwischen Effektiv- 

und Gleichrichtwert < 1%

Stromversorgung

Batterien 4 Stück 1,5 V-Babyzellen (4 x C-Size)
(Alkali-Mangan gemäß IEC LR14)
oder 4 NiCd-Akkus

Nenngebrauchsbereich 4,6 … 6,5 V
Batterietest symbolische Anzeige
Batteriesparschaltung Die Anzeigebeleuchtung ist abschalt-

bar. Das Prüfgerät schaltet sich 
10 … 60 Sekunden nach der letzten 
Tastenbetätigung automatisch ab. 
Die Einschaltdauer kann vom Anwender 
selbst gewählt werden.

Betriebsdauer für RISO (1000 V/1 MΩ), RLO bei 20 s 
Einschaltzeit und jeweils einer Messung 
mit 5 s Dauer 
– mit einem Batteriesatz 

(Alkali Mangan): 1600 Messungen
– mit einem Akkusatz (2200 mAh): 

1000 Messungen
Sicherheitsabschaltung Das Gerät schaltet bei zu niedriger Ver-

sorgungsspannung ab bzw. kann nicht 
eingeschaltet werden.

Ladebuchse Eingelegte Akkus können durch 
Anschluss des Ladenetzteils NA0100S 
an die Ladebuchse direkt aufgeladen 
werden

Überlastbarkeit

RLO und IB Elektronischer Schutz verhindert das Ein-
schalten, wenn Fremdspannung anliegt.

U~ 500 V~ dauernd

Elektrische Sicherheit

Norm IEC 1010-1:1990, IEC 1010-1/A2:1995 
EN 61010-1:1993, EN 61010-1/A2:1995

VDE-Bestimmung VDE 0411 Teil 1, 1994-03
Schutzklasse II
Verschmutzungsgrad 2
Messkategorie Isolationsmessung –1000 V DC – 

keine Überspannung
Spannungsmessung – 500 V – CAT II 

Elektromagnetische Verträglichkeit EMV

Störaussendung EN 61326:2002 Klasse B
Störfestigkeit EN 61326:2002

EN 61000-4-2: 1995/A1: 1998 
Leistungsmerkmal A

EN 61000-4-3: 1995/A1: 1998 
Leistungsmerkmal B

Umgebungsbedingungen

Nenngebrauchstemp. 0 ... +40 °C
Betriebstemperaturen –10 ... +50 °C
Lagertemperaturen –20 ... +60 °C (ohne Batterien)
relative Luftfeuchte max. 85%, Betauung ist auszuschließen
Höhe über NN max. 2000 m
Einsatzort in Innenräumen; 

außerhalb: innerhalb der angegebenen 
Umgebungsbedingungen

Mess-
größe Anzeigebereich Prüfstrom Messbereich Nennwerte / 

Impedanz Eigenabweichung Betriebs-
messabweichung

RISO 000 kΩ … 99,9 GΩ 1 mA 3)

20 kΩ … 10,0 GΩ UN = 100 V 2) ±(5% v.M. + 3 D) ±(7% v.M. + 3 D)

0,20 MΩ … 10,0 GΩ UN = 250/500/1000 V 2) ±(5% v.M. + 3 D) ±(7% v.M. + 3 D)

> 10,0 GΩ … 99,9 GΩ UN = 100/250/500/
1000 V 2) ±(8% v.M. + 3 D) ±(10% v.M. + 3 D)

UISO 000 V … 1,20 kV 50 … 1,00 kV 5 MΩ ±(2,5% v.M. + 3 D) ±(5% v.M. + 3 D)

U~ 00,0 V … 500 V 10 … 500 V 5 MΩ ±(2,5% v.M. + 3 D) ±(5% v.M. + 3 D)

f 15,0 … 400 Hz 45 … 200 Hz 5 MΩ ±(0,5% v.M. + 2 D) ±(1% v.M. + 2 D)

RLO
0,00 … 9,99 Ω IN = 200 mA 0,15 … 10 Ω

U0 = 4,5 V
±(2,5% v.M. + 3 D) ±(5% v.M. + 3 D)

> 10,0 … 99,9 Ω > 10 … 100 Ω ±(8% v.M. + 3 D) ±(10% v.M. + 3 D)

IB 0,00 … 9,99 mA 0,1 … 10 mA AC 2 kΩ ±(5% v.M. + 3 D) ±(6% v.M. + 3 D)

T 1) –10,0 … +50,0 °C 0 … +40 °C ±2 °C

Frel 
1) 10,0 … 90,0% 20 … 80% ±5%

Phasen-
prüfung LED PE > 100 V 100 … 500 V > 100 MΩ/50 Hz
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Mechanischer Aufbau

Anzeige Mehrfachanzeige mittels Punktmatrix 
128 x 64 Punkte (65 mm x 38 mm), 
beleuchtet

Schutzart Gehäuse IP 52 nach 
DIN VDE 0470 Teil 1/EN 60529

Abmessungen 275 mm x 140 mm x 65 mm
Gewicht ca. 1,2 kg mit Batterien

Datenschnittstelle

Typ Infrarot-Schnittstelle (SIR/IrDa)
bidirektional, halbduplex

Format 9600 Baud, 
1 Startbit, 1 Stopbit, 8 Datenbits, 
kein Parity, kein Handshake

Reichweite max. 10 cm
empfohlener Abstand: < 4 cm

Lieferumfang

1 Prüfgerät METRISOC
1 Umhängegurt
1 Satz Batterien
1 Paar Messleitungen
1 Bedienungsanleitung
1 PC-Programm WinProfi zur Kommunikation mit dem 

METRISOC. Auf der CD-ROM PS3 finden Sie das PC-Pro-
gramm WinProfi mit folgenden Inhalten und Funktionen:
• aktuelle Prüfgeräte-Software 

– zum Laden einer anderen Landessprache
– zum Laden einer aktuelleren Softwareversion

• Messdatenaustausch zwischen Prüfgerät und PC

• Vorlagen für Prüfprotokolle am PC erstellen, 
verändern und zum Prüfgerät übertragen

• Prüfprotokolle am PC erstellen, ausdrucken und archivieren

Zubehör

Fußbodensonde 
Die Fußbodensonde 1081 
ermöglicht die Messung 
des Widerstands isolie-
render Fußböden gemäß 
DIN VDE 0100 Teil 610 
und EN 1081.

Bestellangaben

Bezeichnung Typ Artikelnummer

Grundgerät/Geräteset

Digitales Isolations- und 
Widerstandsmessgerät METRISOC M541A

Set bestehend aus PROFiTEST C, 
METRISO C, 3-Pol-Adapter, 
IrDa 0100-Adapterkabel und Mess-
leitungen KS17 im Hartschalenkoffer 
HC 40

Set PROFiTEST C/
METRISO C M508A

Erweiterungen

Fühler für Temperatur und relative 
Luftfeuchte für METRISO C und 
PROFiTEST 0100S-II 
(ab Software  AH) T/F-Fühler Z541A

IR-Schnittstelle zum Anschluss an 
die USB-Schnittstelle eines PCs zur 
Übertragung von Daten zwischen PC 
und METRISOC, z. B. für Software-
update im Prüfgerät oder Visualisierung 
von Messwerten am PC IrDa-USB Converter Z501J

Zubehör

4 NiCd-Babyzellen-Akkus Akku-Set GTY 1040 042 E25

Ladenetzteil zum Laden der im 
METRISOC eingesetzten Akkus NA 0100S Z501D

Hochohm-Messleitung für 
METRISOC bei Messungen im 
GΩ-Bereich Hochohm-Messleitung Z541B

Hartschalenkoffer mit Blistereinlage für 1 
Prüfgerät der C-Serie und für Zubehör HC30-C Z541C

Hartschalenkoffer mit Blistereinlage für 2 
Prüfgeräte der C-Serie und für Zubehör HC40 Z541D

Dreiecksonde für Fußbodenmessung 
gemäß EN 1081 und DIN VDE 0100 Sonde 1081 GTZ 3196 000 R0001

Kalibrieradapter zur Prüfung der 
Genauigkeit von Messgeräten für 
Isolationswiderstände und 
niederohmige Widerstände ISO-Kalibrator 1 M662A

PC-Auswerte-Software

Software für Instandhaltungs- und 
Betriebsmittelmanagement PS3

Gerätemodul für PROFiTEST C und 
METRISO C PS3 Gerätemodul Z530B

Intelligente, modulare Software für 
Prüfgeräte PS3, Grundmodul PS3 Grundmodul Z531A

Betriebsmittelmanagement 
(Voraussetzung Gerätemodul und 
Grundmodul) PS3 Aufbaumodul Z531B

Protokollierung und Prüfdatenverwal-
tung von elektrischen Geräten und 
Anlagen mit SECUTESTSI I/SI I I, 
PROFiTEST0100S-I I, PROFiTESTC, 
und METRISOC PS3-compact Z530K


