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Anwendung 
Mit dem kombinierten Temperatur- und Feuchtemessadapter können 
Sie Temperaturen zwischen –10,0 °C und +50,0 °C sowie Feuchte 
zwischen 10,0% und 90,0% messen.

Installation am Prüfgerät
➭ Verbinden Sie den Temperatur- und Feuchtemessadapter mit 

der IR-Schnittstelle des Prüfgeräts. Setzen Sie hierzu den Füh-
rungssteg des Adapters in die vorgesehene Öffnung am Kopf 
des Prüfgeräts in Höhe der Öffnung so ein, dass der Adapter ge-
häusemittig auf den beiden Gummipuffern aufliegt.

➭ Schieben Sie den Adapter jetzt nach unten, so dass dieser si-
cher fixiert wird.

Bedienung über Prüfgerät
➭ Drücken Sie die Taste T/FREL. Der Adapter wird über die Schnitt-

stelle eingeschaltet.
➭ Wählen Sie die gewünschte Temperatureinheit °C oder °F über 

die entsprechende Taste aus. Temperatur und Feuchte werden 
direkt angezeigt.

➭ Zum schnelleren Einstellen des Adapters auf das aktuelle Raum-
klima empfehlen wir, das Prüfgerät mit Adapter einige Sekunden 
hin und her zu bewegen. Der Luftstrom kann so schneller durch 
die Öffnungen ins Adaptergehäuse eindringen. Ansonsten wird 
der eingeschwungene Zustand erst nach einigen Minuten er-
reicht.

➭ Bei einem Wechsel zu einer anderen Funktion wird der Adapter 
wieder ausgeschaltet.

➭ Die Messwerte werden nur alle 5 s aktualisiert, um die Batterien 
des Adapters zu schonen.

Displayanzeige am Prüfgerät METRISO
Die Anzeige „— — —“ kann folgende Ursachen haben:
• Sonnenlichteinfall
• verbrauchte Batterien im Adapter Z541A
• nicht richtig aufgesetzter oder defekter Adapter

Um ein unbeabsichtigtes Einschalten (über Infrarot!) zu verhindern, 
sollte der Adapter Z541A keinem intensiven Sonnenlicht ausgesetzt 
werden (Batterielebensdauer!).
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Batteriewechsel 
Zum Austausch der Batterien ist das Gehäuseunterteil vom 
Gehäusedeckel zu trennen.
➭ Lösen Sie hierzu die Schraube am Gehäuseboden und nehmen 

Sie den Gehäusedeckel ab.
➭ Setzen Sie zwei 1,5 V-Ladyzellen vom Typ LR1 (Größe N) ent-

sprechend den angegebenen Polaritätssymbolen in das Batte-
riefach ein.

➭ Setzen Sie den Gehäusedeckel wieder auf – Gehäusebodenöff-
nung und Deckelgewinde für Schraube müssen übereinanderlie-
gen – und drücken Sie diesen an bis dieser einrastet. Ziehen Sie 
die Schraube wieder vorsichtig an.

Technische Kennwerte 

Batterien 2 Stück 1,5 V-Ladyzellen vom Typ LR1 
(Größe N)

EMV-Störaussendung EN 61326
EMV-Störfestigkeit EN 61326
Umgebungsbedingungen wie Prüfgerät METRISO
Schutzart IP20
Abmessungen 85 x 46 x 16 (L x B x H)
Gewicht 53 g

Anschrift
Adresse von Reparatur- und Ersatzteil-Service sowie Produktsupport 
siehe Bedienungsanleitung Prüfgerät METRISO oder wenden Sie 
sich an Ihren Distributor.

Erstellt in Deutschland • Änderungen vorbehalten • Eine PDF-Version finden Sie im Internet

Messgröße Messbereich Eigenabweichung 
bei 23 °C und 50% relative Luftfeuchte

T –10,0 … +50,0 °C ±2 °C

Frel 10,0 … 90,0% ±5%
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