
 

 
GRAETZ Sondenprogramm  
für das Dosisleistungsmess-System X 5 C plus
und Vorgängermodelle „X 5 C“, „X 5DE“ und „X 50 DE“ 
 
 
• Gammasonden für die Messgröße Hx (Photonen-Äquivalentdosisleistung)  

zur Messbereichserweiterung des Grundgerätes 
• für Messungen an schlecht zugänglichen Messorten 
• Teleskopsonde für Messungen aus gesichertem Abstand bei hohen 

Dosisleistungen (siehe gesonderte Dokumentation) 
 
 
Leistungsmerkmale: 
 
• automatische Sondenerkennung durch das Grundgerät 
• direkt oder über ein bis zu 100 m langes Sondenkabel an das Grundgerät 

anschließbar 
• automatische Übernahme des sondenspezifischen Kalibrierfaktors durch 

das Grundgerät 
• automatische Anzeige der erfassten Strahlungsarten am Grundgerät 
• Unterwassermessungen bis 30 m Tiefe mit Druckwasserschutzgehäuse 
 
 
 
HINWEIS zur Eichfähigkeit:  
 
Eichfähigkeit NUR gültig für Sonden, die vor dem 01.08.2006 geliefert und 
amtlich geeicht wurden. Die Nacheichung solcher Sonden ist noch bis zum 
01.08.2011 möglich. 
 
 
 
 
 
 
 

Typ Energie- 
bereich 

Mess- 
bereich 

Mess-
größe 

PTB- 
Zulassung 

Abmessungen
Gewicht 

18 509 DE 48 keV-2 MeV 100 µSv/h-1Sv/h Hx 
23.22 / 
89.05 

Länge 110 mm 
∅ 40 mm 

150 g 

18 529 DE 80 keV-2 MeV 500 µSv/h-10Sv/h Hx 
23.22 / 
89.04 

Länge 110 mm 
∅ 40 mm 

150 g 

18 545 DE 40 keV-1,3 MeV 100 nSv/h-200µSv/h Hx 
23.22 / 
93.08 

Länge 345 mm 
∅ 25/ 40 mm 

380 g 

18 550 DE 48 keV-1,3 MeV 5 µSv/h-20 mSv/h Hx 
23.22 / 
89.03 

Länge 110 mm 
∅ 40 mm 

150 g 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRAETZ Strahlungsmeßtechnik GmbH 
Westiger Straße 172 . D-58762 Altena 
Postfach 81 00 . D-58754 Altena 
Telefon (02352) 70 07-0 . Telefax (02352) 70 07-10 
e-Mail: STMA-GRAETZ@t-online.de 

 Homepage: www.graetz.com 
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