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Fax; 02304-96109-88

KszS E-Mail: info@pewa.de

Homepage : www.pewa .de

Preiswertes Infrarot-Thermometer
flir den Food-Bereich

TIA101

Der ideale Partner flir HACCP-Kontrellen! Die kontaktlose Infrarotmessung
schiitzt Produkt und Verpackung. Mit 2 Laserpointern.

B Weiter Messbereich von -50 bis 800°C

B [ aserpointer - flr eine genaue Bestimmung der Zielflache
B [Finfach und schnell

B Handlich, leicht und robust

B Display mit Hintergrundbeleuchtung

W Anzeige der Minimal-, Maximal- und Differenztemperatur
B Optischer und akustischer HACCP-Alarm

B Prejswert

Technische Daten TIA 101

Messbereich 50 bis 800°C
Aufldsung 0,1°C
; +2.5°C (von -50 bis 20°C):
Genauigkeit 1% der Anzeige +1°C (von 20 bis 300°C);
+1,5% (ausserhalby)
2
630 bis-670 nm, Ausgangsleistung bis 1 mW, Laser Klasse 2 ()
HACCP Alarm Optisch und kustisch, einstellbar

Display 4 Digit, Hintergrundbeleuchtung

Lieferumfang Batterie 1% 9V/ Abschaltautormatik nach. 7 Sek. Messpause

TIA 101. Gerdt inklusive Batterie irm Gurteletui, Abmessungen / Gewicht 145'% 95 x40 mm / 180 g
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Laserpointer



