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Anwendungen 

Artikel : 

Produktgruppen > Thermometer > Temperaturfühler > SERIE HI 766 TR 

K-Typ-Thermoelement-Einstichfühler, 
robust, scharfe Spitze, für halbfeste 
Medien (Düngererde und Substrate)   
SERIE HI 766 TR   

Stabile Ausführung in verschiedenen 
wählbaren Längen  

Dünger, Substrate, halbfeste Medien, feinpulverige und körnige Medien

Thermoelementsonde Typ K robustr Einstichfühler mit spitzem Ansatzstück für 
Messungen in halbfesten Substanzen (Gartenerde und Substrate), L 50 cm Griff, 1 m 
Kabel

HI 766 TR1

Parameter : Temperatur - 

Technische Daten ausblenden

Technische Daten 
Anwendungen halbfest, Flüßigkeiten

Messbereich max. (Fühler): 250 °C

Ansprechzeit (90% vom Endwert) 10 Sekunden

Maße L 500 mm  x Ø 10 mm

Meßfühler nichtrostender Stahl

Thermoelementsonde Typ K robustr Einstichfühler mit spitzem Ansatzstück für 
Messungen in halbfesten Substanzen (Gartenerde und Substrate), L 1 m, Griff, 1 m 
Kabel

HI 766 TR2

Parameter : Temperatur - 

Technische Daten ausblenden

Technische Daten 
Anwendungen halbfest, Flüßigkeiten

Messbereich max. (Fühler): 250 °C

Ansprechzeit (90% vom Endwert) 10 Sekunden

Maße L 1000 mm  x Ø 10 mm

Meßfühler nichtrostender Stahl

Thermoelementsonde Typ K robustr Einstichfühler mit spitzem Ansatzstück für 
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Messungen in halbfesten Substanzen (Gartenerde und Substrate), L 1,50 m, Griff, 1 
m Kabel

HI 766 TR3

Parameter : Temperatur - 

Technische Daten ausblenden

Technische Daten 
Anwendungen halbfest, Flüßigkeiten

Messbereich max. (Fühler): 250 °C

Ansprechzeit (90% vom Endwert) 10 Sekunden

Maße L 1500 mm  x Ø 10 mm

Meßfühler nichtrostender Stahl

Thermoelementsonde Typ K robustr Einstichfühler mit spitzem Ansatzstück für 
Messungen in halbfesten Substanzen (Gartenerde und Substrate), L 2 m, Griff, 1 m 
Kabel

HI 766 TR4

Parameter : Temperatur - 

Technische Daten ausblenden

Technische Daten 
Anwendungen halbfest, Flüßigkeiten

Messbereich max. (Fühler): 250 °C

Ansprechzeit (90% vom Endwert) 10 Sekunden

Maße L 2000 mm  x Ø 10 mm

Meßfühler nichtrostender Stahl

Empfohlenes Zubehör :

HI 766 EX Verlängerung 1 m für Thermoelementsonde Typ KHI 766

HI 766HD Auswechselbarer Handgriff mit PVC-Kabel (°C maxi 80°C) 
1 m, für Sonden mit Thermoelement Typ K ohne Handgriff
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