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Anwendungsbereiche

Produktgruppen

Chemische Testkit

Messgeräte für pH, Redox 
und ISE
Messgeräte für Leitfähigkeit, 
TDS und Widerstand

Labormessgeräte

Handmessgeräte

Tester
Indikatoren für die 
Dauerüberwachung
Sonden

Lösungen

Kombi-Messgeräte für pH 
und Leitfähigkeit

Thermometer

Messgeräte für CSB 
(Chemischer 
Sauerstoffbedarf)

Photometer

Trübungsmessgeräte

Sauerstoffmessgeräte

Hygrometer

Luxmeter

Prozessmessgeräte 

Magnetrührer

Zubehör

Refraktometrie
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Artikel : 

Produktgruppen > Messgeräte für Leitfähigkeit, TDS und Widerstand > Handmessgeräte > HI 8733 

Wasserdichtes 
Leitfähigkeitsmessgerät mit 4 
Messbereichen für den universellen 
Einsatz   
HI 8733   

4 Messbereiche für höchste Messgenauigkeit 
 

Robuste 4-Ring-Sonde, durch PVC-Hülle 
geschützt 

 
Praktisch 

 
Wasserdichtes Kompakt-Gehäuse 

 
Ideal für Messungen vor Ort 

 
Ausgezeichnete Preis-/Leistung 

 
Auswahl des Messbereiches per einfachem 
Knopfdruck 

 
Automatische Temperaturkompensation 

 
Nutzerunterstützende Informationen während 
der Kalibrierung 

 
Grosses Display 

 
Batterieladeanzeige  

Leicht und kompakt misst HI 8733 die Leitfähigkeit über  
4 Messbereiche. Das Gerät wird im Etui mit einer 4-Ring-Sonde geliefert für alle Messbereiche
und gewährleistet schnelle und zuverlässige Messergebnisse. Die automatische
Temperaturkompensation erfolgt automatisch über den integrierten Temperatursensor. Einfacher
Handhabung ist HI 8733 universell einsetzbar.

Mehrbereichs-Universal-Leitfähigkeitsmessgerät, wasserdicht

HI 8733

Parameter : Leitfähigkeit

Technische Daten 
Messbereich 0.0 bis 199.9 und 0 bis 1999 µS/cm 

0.00 bis 19.99 und 0.0 bis 199.9 mS/cm

Auflösung 0.1 und 1 µS/cm 
0.01 und 0.1 mS/cm

Genauigkeit ± 1% der Anzeige

Kalibrierung EC Manuell in 1 Punkt mit Potentiometer

Korrektur Temperatur Automatisch zwischen 0 und 50 °C, wobei ß einstellbar zwischen 0 und 2.5%/°C ist

Sonde(n) HI 76302W, integrierter Temperaturfühler, mit 1 m Kabel

Stromversorgung 1 x 9 V / ca. 100 Betriebsstunden

Maße 164 x 76 x 45 mm

Gewicht 250 g
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