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Anwendungsbereiche

Produktgruppen

Chemische Testkit

Messgeräte für pH, Redox 
und ISE
Messgeräte für Leitfähigkeit, 
TDS und Widerstand
Kombi-Messgeräte für pH 
und Leitfähigkeit

Thermometer

Messgeräte für CSB 
(Chemischer 
Sauerstoffbedarf)

Photometer

Trübungsmessgeräte

Sauerstoffmessgeräte

Hygrometer

Luxmeter

Prozessmessgeräte 

Mini-Regler

Wand-Regler

Einbau-Regler

Chloranalysatoren

Dosierpumpen
Industrie-Elektroden und 
Sonden
Transmitter
Zubehör für 
Prozessmessgeräte

Magnetrührer

Zubehör

Refraktometrie
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Anwendungen 

Artikel : 

Produktgruppen > Prozessmessgeräte > Einbau-Regler > HI 943500 

Einbau-Leitfähigkeitsregler mit 
direktem Elektrodenanschluss und 
Analogausgang   
HI 943500   

Isolierter Schreiberausgang 4 - 20 mA 
 

Relais zum Anschluss einer Dosierpumpe 
 

Einfache Montage und Handhabung 
 

Selbstdiagnosefunktion zur Überprüfung des 
Reglers  

Die Leitfähigkeitsregler der Serie HI 943500 bestechen durch ihren direkten
Elektrodenanschluss. Die Distanz zwischen Sensor und Regler kann 10 m betragen. 
Gerät ohne Sonde. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich einer idealen Sonde für Ihren
Anwendungsbereich. Senden Sie einfach Ihre Anfrage an info@hanna-de.com

Wasseraufbereitung, Oberflächenbehandlung, einfache industrielle Prozesse

Regler für spezifische Leitfähigkeit einbaubar, analog mit direktem Sondeneingang, 
Bereich von 0.0 bis 199.9 mS/cm

HI 943500A

Parameter : Leitfähigkeit - 

Technische Daten 
Messbereich 0.0 bis 199.9 mS/cm

Auflösung 0.1 mS/cm

Genauigkeit ± 2 % der Anzeige

Kalibrierung Manuell in 1 Punkt

Korrektur Temperatur Automatisch zwischen 0 und 60 °C, wobei der Koeffizient b fest bei 2% je °C ist

Stromversorgung 220 V

Maße 141 x 69 mm

Gewicht 1 kg

Regler für spezifische Leitfähigkeit einbaubar, analog mit direktem Sondeneingang, 
Bereich von 0.00 bis 19.99 mS/cm

HI 943500B
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Parameter : Leitfähigkeit - 

Technische Daten ausblenden

Technische Daten 
Messbereich 0.00 bis 19.99 mS/cm

Auflösung 0.01 mS/cm

Genauigkeit ± 2 % der Anzeige

Kalibrierung Manuell in 1 Punkt

Korrektur Temperatur Automatisch zwischen 0 und 60 °C mit, wobei der Koeffizient b fest bei 2% je °C ist

Stromversorgung 220 V

Maße 141 x 69 mm

Gewicht 1 kg

Regler für spezifische Leitfähigkeit einbaubar, analog mit direktem Sondeneingang, 
Bereich von 0 bis 1999 µS/cm

HI 943500C

Parameter : Leitfähigkeit

Technische Daten 
Messbereich 0 bis 1999 µS/cm

Auflösung 1 µS/cm

Genauigkeit ± 2 % der Anzeige

Kalibrierung Manuell in 1 Punkt

Korrektur Temperatur Automatisch zwischen 0 und 60 °Ct, wobei der Koeffizient b fest bei 2% je °C ist

Stromversorgung 220 V

Maße 141 x 69 mm

Gewicht 1 kg

Regler für spezifische Leitfähigkeit einbaubar, analog mit direktem Sondeneingang, 
Bereich von 0.0 bis 199.9 µS/cm

HI 943500D

Parameter : Leitfähigkeit - 

Technische Daten 
Messbereich 0.0 bis 199.9 µS/cm

Auflösung 0.1 µS/cm

Genauigkeit ± 2 % der Anzeige

Kalibrierung Manuell in 1 Punkt

Korrektur Temperatur Automatisch zwischen 0 und 60 °C mit, wobei der Koeffizient b fest bei 2% je °C ist

Stromversorgung 220 V

Maße 141 x 69 mm

Gewicht 1 kg

Empfohlenes Zubehör :

HI 7030L Kalibrierlösung, 12880 µS/cm, Flasche 500 ml

HI 7031L Kalibrierlösung, 1413 µS/cm, Flasche 500 ml

HI 7033L Kalibrierlösung, 84 µS/cm, Flasche 500 ml

HI 7034L Kalibrierlösung, 80000 µS/cm, Flasche 500 ml
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