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Anwendungsbereiche

Produktgruppen

Chemische Testkit

Messgeräte für pH, Redox 
und ISE
Messgeräte für Leitfähigkeit, 
TDS und Widerstand
Kombi-Messgeräte für pH 
und Leitfähigkeit

Thermometer

Messgeräte für CSB 
(Chemischer 
Sauerstoffbedarf)

Photometer

Trübungsmessgeräte

Sauerstoffmessgeräte

Hygrometer

Luxmeter

Prozessmessgeräte 

Magnetrührer

Zubehör

Refraktometrie

News

  

 

  
Anwendungen 

Artikel : 

Produktgruppen > Prozessmessgeräte für Redox > Einbau-Regler > MV 602 

REDOX-Einbau-Regler mit 
Mikroprozessor   
MV 602   

Mikroprozessorgesteuert: zahlreiche 
Programmierfunktionen zur Optimierung des 
Regelprozesses 

 
Grosses Multifunktionsdisplay: Simultane 
Anzeige von Redox und Temperatur 

 
Einfache Einstellung und Kalibrierung 

 
Modelle mit Relais für eine AN/AUS-Regelung, 
Proportional-, PI- oder PID-Dosierung 

 
Modell pH 602523-2 mit Analogausgang für 
den Anschluss einer Dosierpumpe oder eines 
Elektroventils 

 
Modelle mit RS-485-Schnittstelle für den 
Anschluss an den PC 

 
Modelle mit einem oder zwei Regelpunkten 

 
Speicherung der Programmier- und 
Kalibrierdaten bis zu 3 Monaten bei 
Stromausfall 

 
Alarmsystem gegen Prozessstörungen oder 
Stromausfall für maximalen Schutz  

Die Einbauregler mV 602 sind robuste, leistungsstarke Redox-Regler einfacher Bedienung und
Wartung. Sie eignen sich hervorragend für eine Vielfalt industrieller Anwendungen. 
Gerät ohne Elektrode. Wir beraten Sie gerne hinsichtlich einer idealen Elektrode für
Ihren Anwendungsbereich. Senden Sie einfach Ihre Anfrage an info@hanna-de.com

Industrielle Prozesse

Redox-Regler, einbaubar, mit Mikroprozessor, 1 Grenzwert, AN/AUS-Regelung, 
analoger Ausgang und RS485-Schnittstelle, 230 V

MV 602 113-2

Parameter : Redox - Temperatur (zusätzlicher Parameter) - 

Technische Daten ausblenden

Technische Daten 
Messbereich Redox -2000 bis 2000 mV

Messbereich 
Temperatur

-9.9 bis 120.0 °C

Auflösung Redox 1 mV

Auflösung 
Temperatur

0.1 °C

Genauigkeit Redox ± 2 mV

Genauigkeit T° ± 0.5 °C

Kalibrierung Redox Auto. in 2 Punkten, bei 0 und 350 oder 1900 mV
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Stromversorgung 220 V

Maße 144 x 144 x 170 mm

Gewicht 1.6 kg

Redox-Regler, einbaubar, mit Mikroprozessor, 1 Grenzwert, AN/AUS- und PID-
Regelung, analoger Ausgang und RS485-Schnittstelle, 230 V

MV 602 123-2

Parameter : Redox - Temperatur (zusätzlicher Parameter)

Technische Daten 
Messbereich Redox -2000 bis 2000 mV

Messbereich 
Temperatur

-9.9 bis 120.0 °C

Auflösung Redox 1 mV

Auflösung 
Temperatur

0.1 °C

Genauigkeit Redox ± 2 mV

Genauigkeit T° ± 0.5 °C

Kalibrierung Redox Auto. in 2 Punkten, bei 0 und 350 oder 1900 mV

Stromversorgung 220 V

Maße 144 x 144 x 170 mm

Gewicht 1.6 kg

Redox-Regler, einbaubar, mit Mikroprozessor, 1 Grenzwert, AN/AUS- und PID-
Regelung, SSR, analoger Ausgang, 230 V

MV 602 321-2

Parameter : Redox - Temperatur (zusätzlicher Parameter)

Technische Daten 
Messbereich Redox -2000 bis 2000 mV

Messbereich 
Temperatur

-9.9 bis 120.0 °C

Auflösung Redox 1 mV

Auflösung 
Temperatur

0.1 °C

Genauigkeit Redox ± 2 mV

Genauigkeit T° ± 0.5 °C

Kalibrierung Redox Auto. in 2 Punkten, bei 0 und 350 oder 1900 mV

Stromversorgung 220 V

Maße 144 x 144 x 170 mm

Gewicht 1.6 kg

Redox-Regler, einbaubar, mit Mikroprozessor, 1 Grenzwert, AN/AUS- und PID-
Regelung, SSR, RS485-Schnittstelle, 230 V

MV 602 322-2

Parameter : Redox - Temperatur (zusätzlicher Parameter) - 

Technische Daten ausblenden

Technische Daten 
Messbereich Redox -2000 bis 2000 mV
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Messbereich 
Temperatur

-9.9 bis 120.0 °C

Auflösung Redox 1 mV

Auflösung 
Temperatur

0.1 °C

Genauigkeit Redox ± 2 mV

Genauigkeit T° ± 0.5 °C

Kalibrierung Redox Auto. in 2 Punkten, bei 0 und 350 oder 1900 mV

Stromversorgung 220 V

Maße 144 x 144 x 170 mm

Gewicht 1.6 kg

Redox-Regler, einbaubar, mit Mikroprozessor, 1 Grenzwert, AN/AUS- und PID-
Regelung, SSR, analoger Ausgang und RS485-Schnittstelle, 230 V

MV 602 323-2

Parameter : Redox - Temperatur (zusätzlicher Parameter)

Technische Daten 
Messbereich Redox -2000 bis 2000 mV

Messbereich 
Temperatur

-9.9 bis 120.0 °C

Auflösung Redox 1 mV

Auflösung 
Temperatur

0.1 °C

Genauigkeit Redox ± 2 mV

Genauigkeit T° ± 0.5 °C

Kalibrierung Redox Auto. in 2 Punkten, bei 0 und 350 oder 1900 mV

Stromversorgung 220 V

Maße 144 x 144 x 170 mm

Gewicht 1.6 kg

Redox-Regler, einbaubar, mit Mikroprozessor, 1 Grenzwert, AN/AUS- und PID-
Regelung par analoger Ausgang, analoger Ausgang und RS485-Schnittstelle, 230 V

MV 602 523-2

Parameter : Redox - Temperatur (zusätzlicher Parameter)

Technische Daten 
Messbereich Redox -2000 bis 2000 mV

Messbereich 
Temperatur

-9.9 bis 120.0 °C

Auflösung Redox 1 mV

Auflösung 
Temperatur

0.1 °C

Genauigkeit Redox ± 2 mV

Genauigkeit T° ± 0.5 °C

Kalibrierung Redox Auto. in 2 Punkten, bei 0 und 350 oder 1900 mV

Stromversorgung 220 V

Maße 144 x 144 x 170 mm

Gewicht 1.6 kg

Empfohlenes Zubehör :

HI 7020L Redox-Lösung 200–275 mV, Flasche 500 ml

HI 7021L Redox-Lösung 240 mV, Flasche 500 ml
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