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Anwendungen 

Artikel : 

Produktgruppen > Thermometer > Temperaturfühler > SERIE SAIG 

K-Typ-Thermoelement-Nadelfühler, 
für die Lebensmittelindustrie und 
Vakuum-Prozesse, 1 m Kabel   
SERIE SAIG 

Vakuumkochen

Einstichsonde, Thermoelement Typ K, für vakuumverpackten Braten, 1 m Kabel, 120 
mm

SAIG 120

Parameter : Temperatur

Technische Daten 
Anwendungen halbfest, Fleisch, vakuumverpackter Braten

Messbereich max. (Fühler): 200 °C

Ansprechzeit (90% vom Endwert) 5 Sekunden, in einer Flüßigkeit

Maße Ø 1 mm

Sonde(n) nichtrostender Stahl

Kabel 1 m, aus PTFE (Temperatur max. 200 °C)

Einstichsonde, Thermoelement Typ K, für vakuumverpackten Braten, 1 m Kabel, 30 
mm

SAIG 30

Parameter : Temperatur - 

Technische Daten ausblenden

Technische Daten 
Anwendungen halbfest, Fleisch, vakuumverpackter Braten

Messbereich max. (Fühler): 200 °C
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Ansprechzeit (90% vom Endwert) 5 Sekunden, in einer Flüßigkeit

Maße Ø 1 mm

Sonde(n) nichtrostender Stahl

Kabel 1 m, in PTFE (Temperatur max. 200 °C)

Einstichsonde, Thermoelement Typ K, für vakuumverpackten Braten, 1 m Kabel, 60 
mm

SAIG 60

Parameter : Temperatur - 

Technische Daten 
Anwendungen halbfest, Fleisch, vakuumverpackter Braten

Messbereich max. (Fühler): 200 °C

Ansprechzeit (90% vom Endwert) 5 Sekunden, in einer Flüßigkeit

Maße Ø 1 mm

Sonde(n) nichtrostender Stahl

Kabel 1 m, in PTFE (Temperatur max. 200 °C)
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