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PeakTech® 3350
Digital-Multimeter
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3 ½-stelliges Digital-Multimeter im modernen Design mit integriertem Schutzrahmen und Hintergrundbeleuchtung.
Die 31 mm Jumbo-Anzeige ist gerade für den Ausbildungs- und Service-Bereich zu empfehlen.

• 31 mm LCD-Anzeige, max. 6000 mit 61-Segment-Analog-Balkengrafik

• Echt-Effektivwertmessung

• Abschaltautomatik

• Automatische Bereichswahl

• Durchgangsprüftung, Dioden test, REL, MIN/MAX und DATA Hold

• Messungen von: DCV, ACV, DCA, ACA, Ohm, CAP, Freq., Temperaturmessung

• DC/ACA-Eingang für Zangenmessgeräte; dadurch Messungen bis 600 A möglich

• Sicherheit: IEC-1010-1; CAT II 1000 V

• mitgeliefertes Zubehör: Prüfleitungen, Typ-K-Temperaturfühler, Batterie und Bedienungsanleitung

DCV 600 mV/6/60/600/1000 V; 100 µV; ± 0,5 % + 2 dgt. 

ACV 6/60/600/700 V; 1 mV; ± 1,5 % + 5 dgt.
Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz

DCA 600/6000 µA/60/600 mA/6/20 A; 0,1 µA; ± 1,5 % + 5 dgt. 

ACA 600/6000 µA/60/600 mA/6/20 A; 0,1 µA; ± 2,0 % + 8 dgt.
Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz

Ohm 600 Ω/6/60/600 kΩ/6/60 MΩ; 0,1 Ω; ± 0,8 % + 2 dgt. 

Kap. 40/400 nF/4/40/400/1000 µF; 10 pF; ± 3,0 % + 5 dgt. 

Freq. 10/100 Hz/1/10/100 kHz/1/10 MHz; 10 mHz; ± 1,5 % + 3 dgt. 

Tem. -20 ... +760°C; -0,1°C; ± 3,0 % + 5°C 

Betriebsspannung 9 V-Batterie 

Abmessungen (BxHxT) 92 x 195 x 38 mm 

Gewicht 380 g
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