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PeakTech® 3695
5 in 1 Digital-Multitester

 Elektronik und Messtechnik
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Professioneller Multitester mit einer grossen LCD-Anzeige, die über zwei Zeilen für Messwerte und eine
Hintergrundbeleuchtung verfügt, entwickelt wurde, um die Funktionen Schallpegel-, Lux-, Luftfeuchtigkeits- und
Temperaturmessung sowie ein digitales Multimeter zu vereinen. Weiterhin ist der Multitester mit einem visuellen 
und akustischen Alarm ausgestattet, um dem falschen Anschluss der Prüfleitungen vorzubeugen und zusätzlichen
Schutz vor durch unsachgemäßen Gebrauch entstandene Schäden zu bieten.

• Die Schallpegelfunktion eignet sich zur Messung in Fabriken, Schulen, Büros, Flughäfen sowie für die Prüfung
der Akustik in Studios, Hörsälen und bei Hifi-Anlagen 

• Die Lux-Funktion misst die Lichtverhältnisse im Freien mit voller Kosinuskorrektur für schrägen Lichteinfall 

• Die Feuchtigkeits- und Temperaturfunktionen eignen sich zur Messung der Umgebungsfeuchtigkeit und 
-temperatur sowie der Temperatur von Objekten 

• Mit dem digitalen Multimeter lassen sich Messungen von AC/DC-Spannungen und Strom, Widerstand, Frequenz,
Tastverhältnis, Kapazitanz, Durchgang und Diodenprüfung durchführen

• Überlastschutz und Batteriezustandsanzeige 

• Sicherungsautomatik (400 mA) 

• automatische Abschaltfunktion 

• Messwert-Haltefunktion 

• Relativwertmessung 

• Sicherheit: IEC-1010-1; CAT II 1000 V 

• mitgel. Zubehör: Prüfleitungen, Temperaturdrahtfühler, Holster, Batterie und Bedienungsanleitung

DCV 400 mV/4/40/400/1000 V; 0,1 mV; ± 0,7 % + 2 dgt.

ACV 400 mV/4/40/400/750 V; 0,1 mV; ± 0,8 % + 3 dgt.
Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz 

DCA 400/4000 µA/40/400 mA/4/10 A; 0,1 µA; ± 1,2 % + 3 dgt.

ACA 400/4000 µA/40/400 mA/4/10 A; 0,1 µA; ± 1,5 % + 5 dgt.
Frequenzbereich: 40 ... 400 Hz 

Ohm 400 Ω/4/40/400 kΩ/4/40 MΩ; 0,1Ω; ± 1,2 % + 2 dgt.

Cap. 40/400 nF/4/40/100 µF; 10 pF; ± 3,0 % + 3 dgt. 

Freq. 10/100/1000 Hz/10/100/200 kHz; 1 mHz; ± 1,5 % + 5 dgt.
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RH 20 ... 95 % RH; 0,1 %; ± 5,0 % RH

Temp. -20 ... +1000°C; 1°C; ± 1,0 % + 2°C

Lux 4000/40000 Lux; 1 Lux; ± 5,0 % + 10 dgt.

Sound 40 .. 100 dB; 0,1 dB; ± 3,5 dB bei 94 dB

Betriebsspannung 3 x 1,5 V AAA (UM-4) Batterien

Abmessungen (BxHxT) 92 x 195 x 55 mm 

Gewicht 400 g
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