@ hhb - Stop Time Meter

PC-Software

Die PC Software erméglicht die
schnelle Ubernahme der gespei-
cherten Nachlaufmessungen und
Geschwindigkeitsverlaufe vom
MeRgeréat. Die Nachlauf-MeBprotokolle
kénnen, neben dem hhb Format auch
als Textfile oder Datenbankformat
(fur z.B. Word, Excel oder Access)
abgespeichert werden. Eine einfa-
che und komfortable Archivierung der
MeBprotokolle ist dadurch méglich.

Geschwindigkeitsverlaufe von
Nachlaufmessungen oder auch belie-
bigen Geschwindigkeitsmessungen
kénnen mit der PC-Software grafisch
dargestellt werden.
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Geschwindigkeitsmessung

Der Modus fur die Geschwindigkeitsmessung ermittelt
sofort nach Ausfihren eines Maschinenzyklus die maxi-
male Geschwindigkeit, die Durchschnittsgeschwindig-
keit, Messdauer (Hubdauer) und Weg (Hublange). Der
Geschwindigkeitsverlauf wird im Geréatespeicher abgelegt.
Fur beliebig definierbare Bereiche kann nun die mittlere
Geschwindigkeit errechnet werden.
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Fur eine noch exaktere Auswertung des Geschwindigkeitsver-
laufs dient die grafische Darstellung der PC-Software.

Bei der Nachlaufmessung ist eine Analyse der einzelnen
Zeitkomponenten mdéglich.

hhb





