hhb - Stop Time Meter

Daten
MeBgerit:
Display:

Akku:
Betriebsdauer:
Ausgange:
Eingénge:

MaBe (B x H x L):
Gewicht:

Sensoren:

Seillangengeber:
Seillange:
Auflésung:
Befestigung:
MaBe (B x H x L):
Gewicht:

®

2 Zeilen je 16 Zeichen,
abschaltbare Beleuchtung
7,2V, 1200 mAh

ca.10 h

Aktuator / RS 232
Sensor / Netzteil

200 x 100 x 135 mm

ca. 1,4 kg

1,20m /1,75 m
0,25 mm
Magnetteller

50 x 50 x 140 mm
0,6 kg

andere Seillangengeber (3 m/6 m /15 m)

Weitere Sensoren:

- Reibrad-Encoder fur langsame Drehbewegungen und
Endlos-Linearbewegungen

- Reflexlichtschranke flr schnelle Drehbewegungen
(z.B. fir Bearbeitungszentren, Kreissdgen und Drehzahl

messung)
Aktuatoren:

Auto Hand:

(Ausldseeinrichtung fur Lichtvorhdnge und Zweihand-

schaltungen)
Hub: 15 mm

Versorgungsspannung:

MafBe (B x H x L):
Gewicht:

Relais Einheit:

7,0 V DC (vom MeBgerat)
220 x 35 x 35 mm
0,3 kg

(fur elektrische Anbindung an die Maschinensteuerung)

Versorgungsspannung:

Kontakt:
MaBe (B x H x L):
Gewicht:

Drucker:
Druckwerk:
Zeichen:
Papierbreite:
Schnittstelle:

Versorgungsspannung:

Gewicht:

Geriétekoffer:
MaBe (B x H x L):

Gewicht:

6 V DC (vom MeBgerat)
Offner 230 V, 5 A

50 x 25 x 100 mm

0,2 kg

Thermo

24 / Zeile

57 mm

RS 232

5V DC (vom MeBgerét)
0,2 kg

460 x 350 x 160 mm
je nach Ausstattung gréBer
ab 8 kg (inkl. Gerate)

Alle Komponenten sind kompatibel und kénnen anwender-
spezifisch konfiguriert werden.

ibrad-Encoder

Reflexlichtschranke

Relais Einheit

Geréatekoffer





