
 

Art.-Nr. 142.200.301 
UV-LED-Taschenlampe im Aluminium-Gehäuse, ohne Aufwärmzeit für den Einsatz in 
der zerstörungsfreien Prüfung und Kriminalistik. Auch geeignet für die 
Dichtheitsprüfung bei Ölen mit Eigenfluoreszenz oder Ölen angereichert mit fluores-
zierendem Konzentrat wie z.B. H 800 (siehe S. 67). 
Technische Daten: 
Betriebsspannung:  4,8 V (4 Akkus x 1,2 V) 
UV-Quelle:  1 UV-LED 
Lebensdauer der UV-LEDs:  ca. 10.000 Betriebsstunden 
UV-Intensität im Abstand von 400 mm:  ca. 1.500 - 6.500 µW/cm² (fokussierbar) 
Wellenlänge: 365 nm 
Halbwertsbreite der Emission: 8,5 nm 
Gesamtgewicht: ca. 350 g 
Abmessungen: 170 x 45 mm 
Risikoklasse gem. EM6: II 
Lieferumfang: Taschenlampe, 4 x NiMh Akkus, UV-Schutzbrille. 
Optional: Ladegerät, Art.-Nr. 142.200.108. 

Art.-Nr. 142.200.129 – UV-Inspector 385 
Art.-Nr. 142.200.139 – UV-Inspector Policheck NDT 
Eine bruchsichere spritzwassergeschützte UV-LED-Taschenlampe ohne Aufwärmzeit 
für den Einsatz in der zerstörungsfreien Prüfung und Kriminalistik. Auch geeignet für 
die Dichtheitsprüfung bei Ölen mit Eigenfluoreszenz oder Ölen angereichert mit 
fluoreszierendem Konzentrat wie z.B. H 800 (siehe S. 67).  
Technische Daten: 
Betriebsspannung:   4,8 V (4 Akkus x 1.2 V) 
UV-Quelle:   1 UV-LED 
Lebensdauer der UV-LED:   ca. 10.000 Betriebsstunden 
UV-Intensität (bei 400 mm), UV-Inspector 385:  ca. 1.500 µW/cm² 
UV-Intensität (bei 400 mm), UV-Ins. Policheck NDT: ca. 10.000 µW/cm² 
Wellenlänge:  365 nm 
Halbwertsbreite der Emission:  8,5 nm 
Gesamtgewicht:  ca. 480 g 
Abmessungen:  230 x 75 mm 
Risikoklasse gem. EM6:  II 
Lieferumfang: Taschenlampe, 4 x NiMh Akkus, UV-Schutzbrille. 
Optional: Ladegerät, Art.-Nr. 142.200.108. 
 

Art.-Nr. 142.200.109 
UV-LED-Taschenlampe im Aluminium-Gehäuse mit zwei Schaltstufen, ohne 
Aufwärmzeit für  den Einsatz in der zerstörungsfreien Prüfung und Kriminalistik. Auch 
geeignet für die Dichtheitsprüfung bei Ölen mit Eigenfluoreszenz oder Ölen 
angereichert mit fluoreszierendem Konzentrat wie z.B. H 800 (siehe S. 67).   
Technische Daten: 
Betriebsspannung:  4,8 V (4 Akkus x 1,2 V) 
UV-Quelle:  1 UV-LED 
Lebensdauer der UV-LED:  ca. 10.000 Betriebsstunden 
UV-Intensität im Abstand von 400 mm:  ca. 1.500 µW/cm² 
Wellenlänge: 365 nm 
Halbwertsbreite der Emission: 8,5 nm 
Gesamtgewicht: ca. 350 g 
Abmessungen: 170 x 45 mm 
Risikoklasse gem. EM6: II 
Lieferumfang: Taschenlampe, 4 x NiMh Akkus, UV-Schutzbrille. 
Optional: Ladegerät, Art.-Nr. 142.200.108. 
 

 
 
 UV-Inspector 385 / Policheck NDT   UV-LED-Handleuchte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 UV Inspector 380-R   UV-LED-Handleuchte 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 UV Inspector 365   UV-LED-Handleuchte   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




