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Technische Daten Mini Pt 100 Mini SOT/ T 200 Mini SOT/ T 300
Messbereich

Messunsicherheit
(Tu = 23°C ± 2 K)
Aufl ösung

-99,9 ... 199,9 °C

0,1 K + 1 Digit

0,1 K

-20 ... 1000 °C

0,5 K + 1 Digit bis 150 °C
1 % v. Messwert + 1 Digit ab 150 °C

1 K

-40 ... 199,9 °C
-40 ... 1000 °C

0,5 K + 1 Digit bis 100 °C
1 % v. Messwert + 1 Digit ab 100 °C

0,1 K/ 1 K

Wählbare Funktionen
Betriebsdauer
Batteriekontrolle

- 
ca.  170 Std.

„1“    bei verbrauchter Batterie

Oberflächen- oder Tauchmessung
ca. 200 Std.

„1“   bei verbrauchter Batterie

Oberflächen- oder Tauchmessung
ca. 130 Std.

„1“    bei verbrauchter Batterie

Gewicht
Abmessungen

 ca. 120 g
146 x 44 x 22 mm

ca. 120 g
146 x 44 x 22 mm

ca. 120 g
146 x 44 x 22 mm

Thermoelement / Fühler

Bestell-Nr.
Preis/ Stk.

mit Pt 100

3 742 050

Mini SOT 200: 
Gerät mit Oberfl ächen-/ Tauchfühler  

(SOT Fühler)

3 745 010 

Mini T 200: 
Gerät mit Tauchfühler (T Fühler)

3 745 020 

Mini SOT 300:
Gerät mit Oberfl ächen-/ Tauchfühler 

(SOT Fühler)

3 750 010

Mini T 300: 
Gerät mit Tauchfühler (T Fühler)

3 750 020

Messfühler Beschreibung
Pt 100 Tauchfühler
robust, für Messungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern, 
Einstellzeit: 5 s

T  Tauchfühler
robust, für Messungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern, 
Einstellzeit: 4 s

SOT  Oberfl ächen- und Tauchfühler
zur Messung an Oberfl ächen und fl üssigen Medien mit Gold-/ Platin-
spitze
Einstellzeit: 5 s

Zubehör Bestell-Nr. Preis/ Stk.
Ersatzbatterie, 9 V 7 749 113

Schutzetui/ Gürteltasche 3 749 615

Mini Pt 100

Mini SOT/ T 300

- 40 ... 1000 °C40 ... 1000 °C

Mini SOT/ T 200

- 20 ... 1000 °C

Die digitalen Temperaturmessgeräte der Tastotherm Mini - Serie 
mit Pt 100 oder Thermoelementfühlern zur berührenden 
Temperaturmessung zwischen - 99,9 °C und 1000 °C sind 
handlich, klein und genau. Sie sind leicht zu bedienen 
und passen in jede Tasche.

Tastotherm Mini - Serie

Lieferumfang:
Mini Pt 100 mit fest angeschlossenem Pt 100 Fühler, Batterie (9 V), Werkprüfschein, Bedienungsanleitung,
Lieferung in INFRAPOINT-Box
Mini SOT 200 mit fest angeschlossenem Oberfl ächen-/ Tauchfühler, Mini T 200 mit Tauchfühler, Batterie (9 V), 
Werkprüfschein, Bedienungsanleitung, Lieferung in INFRAPOINT-Box
Mini SOT 300 mit fest angeschlossenem Oberfl ächen-/ Tauchfühler, Mini T 300 mit Tauchfühler, Batterie (9 V), 
Werkprüfschein, Bedienungsanleitung, Lieferung in INFRAPOINT-Box

Typische Anwendungen: 
   

Temperaturmessung in:
Werkstatt
Produktion
Qualitätskontrolle
Lager/ Lagerhaltung
Nahrungsmittelindustrie (Kaffee, Schokolade)

- 99,9 ... 199,9 °C
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Alle Preise sind Nettopreise ab Werk, unversichert, zzgl. aktueller MwSt.

Schutzetui/ Gürteltasche
Bestell-Nr. 3 749 615
Preis/ Stk. 

Die schwarze, unempfi ndliche 
Gürteltasche verfügt über eine 
Befestigungslasche und Klettver-
schluss. 
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