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PVC / SIL / TPE mm² n x Ø mm kg/km mm a + b mm c x d mm V VAC A

FLEXI-ZW 0,75 60.7453- * 2x 0,75 PVC 196 x 0,07 35 1,25 0,45 + 0,6 3,4 x 6,9 1000 8000 12
1)

21

FLEXI-ZW 2,0 60.7456- * 2x 2,0 PVC 525 x 0,07 62 2,0 0,45 + 0,5 3,9 x 7,9 1000 8000 24
1)

21

SILI-ZW 0,25 61.7729- * 2x 0,25 SIL 129 x 0,05 11 0,70 0,25 + 0,4 2,0x 4,1 300 3000 6 21

SILI-ZW 0,5 61.7730- * 2x 0,5 SIL 129 x 0,07 29 0,90 0,65 + 0,6 3,4 x 6,9 1000 8000 10
2)

21

SILI-ZW 0,75 61.7731- * 2x 0,75 SIL 196 x 0,07 32 1,25 0,45 + 0,6 3,4 x 6,9 1000 8000 12
2)

21

PLAST-ZW 0,75 62.7473- * 2x 0,75 TPE 196 x 0,07 32 1,25 0,45 + 0,6 3,4 x 6,9 1000 8000 12 21

PLAST-ZW 2,0 62.7476- * 2x 2,0 TPE 525 x 0,07 58 2,0 0,45 + 0,5 3,9 x 7,9 1000 8000 24 21

Zwillingsleitungen Twin Wires

FLEXI-ZW SILI-ZW PLAST-ZW
Zwillingsleitungen mit einzeln isolierten Adern in schwarzer Manteliso-
lierung. Feinstdrähtige Cu-Litze, blankweich, kurzschlagverseilt. Isolie-
rungen aus PVC, Silicon oder TPE.

Typische Anwendung
Hoch fl exible, zweipolige Messleitungen.

1) UL-Zulassung (UL recognized): Datei E120880, AWM 10292.
Anwendung: bis +60°C als Messlitze.

2) UL-Zulassung (UL recognized): Datei E120880, AWM 3525.
Anwendung: bis +60°C als Messlitze.

FLEXI-ZW SILI-ZW PLAST-ZW  
Twin wires with single insulated wires in a black jacket. Super-fi ne Cu 
strand, bright-soft, tightly twisted. Insulations in PVC, silicone or TPE.

Typical Application
Highly fl exible, two-pole test leads.

1) UL recognized: File E120880, AWM 10292
Use: Test Probe Lead up to +60°C.

2) UL recognized: File E120880, AWM 3525
Use: Test Probe Lead up to +60°C.


