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Sicherheits-Messleitungen
SLK6...-AR/BGG...
Hochflexible Sicherheits-Messleitungen
aus PVC oder Silicon, beidseitig mit
axialen Ø 6mm Sicherheitssteckern mit
federnden Buchsen (mit MC Kontaktla-
mellen). Zu kontaktierende Stecker mit
entsprechender Arretiervorrichtung kön-
nen in den Buchsen verriegelt werden.
(Siehe Typenübersicht Seiten 8 – 9 mit
welchen Steckern die
Sicherheits-Messleitungen übersteckbar
sind).

Safety test leads
SLK6...-AR/BGG...
Highly flexible safety test leads (PVC or
Silicone) with Ø 6mm axial safety
spring-loaded sockets (with MC
Multilam) on both ends. A locked con-
nection can be made when used to-
gether with plugs which has an MC
locking system. (See model review of
connectors, pages 8 – 9 for matching
plugs with safety test leads).

Cordons de mesure de sécurité
SLK6...-AR/BGG...
Cordons de mesure de sécurité, ex-
tra-souples à isolation PVC ou silicone,
équipés à chaque extrémité d’une
douille Ø 6mm droite avec un contact à
lamelles MC (douille élastique). En com-
binaison avec une fiche rigide, on ob-
tient une liaison électrique verrouillée,
grâce au système de verrouillage MC.
(Les contre-pièces se connectant à ces
cordons sont présentées en pages 8 – 9).

SLK6...-AR/BGG...

UL®

1) Die Standardleitungslänge beträgt 100cm,
(Definition siehe Seite 36). Auf Anfrage sind auch
andere Leitungslängen, sowie individuell
konfektionierte Verbindungsleitungen lieferbar.

1) Standard lead length 100cm, (definition see page
36). On demand other lead lengths or special
manufactured connecting  leads  are available.

1) La longueur standard est 100cm (définition voir
page 36). Autres longueurs ou cordons spéciaux,
confectionnés sur mesure, sur demande.

Leitungslänge 1)

Lead length 1)

Longueur du câble 1)

100cm
Isolation Buchsen
Socket insulation
Isolation, douilles

TPE

Temperaturbereich Buchsen
Socket operating temperature
Tenue en température, douilles

-10°C...+70°C
Metallteil/Oberfläche
Metal part/plating
Parties métalliques/Traitement

Ms, Cu / Ag
Brass, Cu / Ag
Laiton, Cu / Ag

Bemessunsgspannung
Rated voltage
Tension assignée

600V, CATIII
Kontaktwiderstand
Contact resistance
Résistance de contact

160 ��

SLK606-AR/BGG 15.2500-100* 21 – 23 6mm2 PVC -10°C...+70°C 54A
SLK610-AR/BGG 15.2501-100* 21 – 23 10mm2 PVC -10°C...+70°C 75A
SLK616-AR/BGG 15.2502-100* 21 – 23 16mm2 PVC -10°C...+70°C 100A
SLK606-AR/BGG/SIL 15.2504-100* 21 – 23 6mm2 Silicone -80°C...+150°C 54A
SLK610-AR/BGG/SIL 15.2505-100* 21 – 23 10mm2 Silicone -80°C...+150°C 75A
SLK616-AR/BGG/SIL 15.2506-100* 21 – 23 16mm2 Silicone -80°C...+150°C 100A

Typ
Type
Type

Bestell Nr.
Order No.
No. de Cde

Farben*
Colours*
Couleurs*

Ltg.-Querschnitt
Lead cross section
Section du câble

Leitungsisolation
Lead insulation
Isolation du câble

Temperaturbereich Leitung
Lead operating temperature
Tenue en température, câble

Bemessungsstrom
Rated current
Intensité assignée

* Bitte Farbcode angeben * Please state colour code * Indiquer le code couleurs s.v.p.

* Farbcode
* Colour code
* Code couleurs

20
grün-gelb

green-yellow
vert-jaune

21
schwarz

black
noir

22
rot
red

rouge

23
blau
blue
bleu

24
gelb

yellow
jaune

25
grün

green
vert

26
violett
violet
violet

27
braun
brown
brun

28
grau
grey
gris

29
weiss
white
blanc

Nadine
Logo Pewa




