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g6mm/ 34 mm-
Sicherungs-Adapterleitungen

S-SL/PF10x38

Sicherungs-Adapterleitung (L&nge 27 cm). Eine
Seite 90° abgewinkelte @ 6 mm-Buchse mit fe-
dernder Kontaktlamelle und starrer Isolierhilse.
Andere Seite transparente Sicherungshiilse zur
Aufnahme einer Hochleistungssicherung

10 x 38 mm und starre @ 4 mm-Buchse, geeig-
net zur Aufnahme federnder @ 4 mm-Stecker
mit starrer Isolierhilse. Der Sicherungswechsel
erfolgt mit Hilfe des Werkzeugs SS-GKA.
Lieferung ohne Sicherung.

g6mm/ 34 mm
Fused Adapter Leads

Fused adapter lead (length 27 cm). One end
with right-angled @ 6 mm socket with spring-
loaded Multilam and with rigid insulating sleeve.
Other end with transparent fuse holder sleeve
to accept a high-rating fuse 10 x 38 mm and
with @ 4 mm rigid socket accepting spring-
loaded @ 4 mm plugs with rigid insulating
sleeve. Tool SS-GKA is used to change the
fuse. The fuse is not supplied.
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Cordons adaptateur
@ 6 mm / @ 4 mm a fusible
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Cordon adaptateur a fusible (Ig 27cm). D’un
coté, douille coudée a 90° & 6 mm, équipée
d’un contact a lamelles MC et d’un fourreau iso-
lant rigide. De l'autre coté, corps transparent
permettant de recevoir un fusible HPC

10 x 38 mm, avec une douille @ 4 mm, adaptée
a la connexion de fiches élastiques @ 4 mm a
fourreau isolant rigide. Le fusible peut étre rem-
placé avec I'outil SS-GKA... Livré sans fusible.
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Typ Best.-Nr. Bemessungsspannung / -strom Leitungsquerschnitt Léngen *Farben

Type Order No. Rated voltage / current Lead cross section Lead lengths *Colours

Type N° de Cde Tension / intensité assignée Section du cable Longueurs *Couleurs
SSLPF1038 202130 600V, CATII / max 20A) 25 mnr Ad[Ad[velce  zrem 2 |

" Abhangig von der verwendeten Sicherung

Zubehor Accessories
Werkzeug: SS-GKA, Best.-Nr. 20.2140

Hochleistungssicherungen (— S. 195)

" Depends on the fuse used.

Tool: SS-GKA, Order No. 20.2140
High power fuses (— p. 195)

" Selon le fusible utilisé
Accessoires

Outil : SS-GKA, N° de Cde 20.2140
Fusibles HPC (— p. 195)



