EB4-A EB4-A/N
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> fMontagebohrung
Panel drilling
Percage de panneau

Isolierte, starre @ 4 mm-Buchse. Messingdreh-  Insulated @ 4 mm rigid socket. Machined brass. Douille rigide @ 4 mm, isolée. Laiton décolleté.
teil. Montage durch Einpressen in Bohrungen The socket is pressed into predrilled panels of A emmancher dans des pergages de panneaux

|

o 32.5 J

14.5

6.5
o4
L

|

|

[
@29

von Platten oder Gehadusen aus Kunststoff, plastic, metal etc. Nickel-plated and gold-plated ou de boitiers plastiques, métalliques...

Metall etc. Vernickelte und vergoldete Version. versions available. Disponibles en versions dorée et nickelée.
Anschluss: Rundstecker @ 1,9 mm. Round connecting pin @ 1.9 mm. Raccord : Broche cylindrique @ 1,9 mm.

Typ Best.-Nr. Bemessungsspannung / -strom Einzelteile: Isolierteil / Buchse *Farben

Type Order No. Rated voltage / current Component parts: Insulator / Socket *Colours

Type N° de Cde Tension / intensité assignée Piéces détachées : Isolant / Douille *Couleurs

EB4-A 23.1014-*  30Vac~60Vpc / 25A -EB4, 23.5013-* / B-EB4-A, 23.5014 % Z;
EB4-A/N 49.7077*  30Vac~60Vpc / 25A -EB4, 23.5013-* / B-EB4-AIN, 23.5025 @ % z‘;
Zubehor Accessories Accessoires

Einpressdorn: MB4 (— Seite 193) Press-in tool: MB4 (— page 193) Outil demmanchement : MB4 (— page 193)
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