
Advanced Contact Technology

Aktive Hochfrequenz-Tastköpfe mit hoch flexi-

bler, koaxialer 50 Ohm-Anschlussleitung mit

BNC-Stecker für den Anschluss an Hochfre-

quenz-Scopes mit 50 Ohm-Scope-Eingang.

AC-Version oder umschaltbare DC/AC-Version.

Active high-frequency test probes with highly

flexible coaxial 50 Ohm connecting lead with

BNC plug for connection to high-frequency

scopes with 50 Ohm scope input. AC version or

switchable DC/AC version.

Sondes actives, équipées d’un câble coaxial

50 Ohm, extra-souple, avec un connecteur

BNC pour le raccordement à des oscilloscopes

HF à impédance d’entrée 50 Ohm. Modèle AC

ou modèle commutable DC/AC.

Actiprobe - I - 1050 Actiprobe - I - 10A50

Typ

Type

Type

Best.-Nr.

Order No.

N° de Cde

Version

Version

Modèle

Länge [cm]

Lead length [cm]

Longueur [cm]

Actiprobe - I - 1050 68.9469-120 DC/AC ��
K

Actiprobe - I - 10A50 68.9458-120 AC ��
K

Aktive Tastköpfe
für 50 Ohm-Oszilloskop-Eingang

Active Probes
for 50 Ohm Oscilloscope Input

Sondes actives pour oscilloscopes
à impédance d’entrée 50 Ohm

Technische Daten
Technical Data
Caractéristiques techniques

Typ

Type

Type
Actiprobe - I - 1050 Actiprobe - I - 10A50

Teilungsverhältnis

Dividing ratio

Rapport
10:1 10:1

Eingangskapazität

Input capacitance

Capacité d’entrée
1,2 pF 1,2 pF

Eingangswiderstand

Input impedance

Résistance d’entrée
104 k� ± 1 % 104 k� ± 1 %

Frequenzbereich

Frequency range

Plage de fréquences

0 ... 1,3 GHz / 2 Hz ... 1,3 GHz

(DC/AC umschaltbar / switchable / commutable DC/AC)
10 kHz ... 1,3 GHz

Anstiegszeit

Rise time

Temps de montée
0,25 ns 0,25 ns

Leitungslänge

Lead length

Longueur du câble
120 cm 120 cm

Max. Eingangsspannung

Max. input voltage

Tension d'entrée max.
± 20 V ± 20 V

Aussteuerbereich

Control range

Plage d'admission

DC Mode: +15 V / -5 V

AC Mode: 20 Vpp

AC Mode: 20 Vpp

Scope-Abschlussimpedanz

Scope terminating impedance

Impédance de l’oscilloscope
50 � 50 �

Max. Stromaufnahme

Max. current consumption

Consommation maximale
80 mA 60 mA

Versorgungsspannung

Supply voltage

Tension d'alimentation

+12 V

(stabilisiert / stabilised / stabilisé)

+12 V

(stabilisiert / stabilised / stabilisé)

Einfügungsdämpfung (frequenzabhängig)

Insertion loss (frequency-dependent)

Affaiblissement d'insertion (fonction de la fréquence)
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