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NEW!

SERiE PMK 2 – DiE TRAGbARE STANDARDAuSFühRuNG  
  iM RobuSTEN TRANSPoRTKoFFER

zur Prüfung von Wechselstrom- und Drehstrom-betriebsmitteln direkt
am Einsatzort. Mit eingebautem automatischen Gerätetester zur Prüfung
nach DiN VDE 0701-0702.

MESS- uND PRüFMöGliChKEiTEN
ß Sicherheitsprüfungen nach DIN VDE 0701-0702 und BGV A3 an Wechselstrom- und Drehstrom-
 Verbrauchern: Schutzleiterwiderstandsmessung, Isolationswiderstandsmessung, Ersatzableitstrommessung,
 Differenzstrommessung mit automatischer Umpolung des Prüflings an WS-Verbrauchern (Schutzleiter-
 und Berührungsstrommessung)
ß Prüflingsanschlüsse: Schutzkontakt 16 A, 3p, 230 V; CEE 16 A, 3p, 230 V;
 CEE 16 A, 5p, 400 V und Sicherheitslaborbuchsen 16 A, 5p, 400 V
ß Netzspannungsanzeige, umschaltbar L-L / L-N (Messbereich 0 – 500V)
ß Stromaufnahme an WS- und DS-Verbrauchern bis max. 16 A, umschaltbar L1, L2, L3
 (Messbereiche: 0 – 1A, 0 – 6A, 0 – 15A)
ß Durchgangsprüfung optisch und akustisch
ß externe Spannungsmessung 0 – 500 V AC (Messbereich 0 – 500 V)
ß Umschalter Drehrichtung für motorische Drehstromverbraucher
ß Netzanschluss wahlweise über Schutzkontaktstecker, CEE-Stecker 3-polig, 16 A/230 V
 oder CEE-Stecker 5-polig, 16 A/400 V
ß externer NOT-AUS-Schalter
ß Alle Einbauten in einem robusten und feuchtigkeitsgeschützten Kunststoffkoffer integriert

AbMESSuNGEN uND GEWiChT: 600x495x215 mm, ca. 15 kg

VARiANTEN:
mit eingebautem, analogen, automatischen Gerätetester GE 0701/0702-K

mit eingebautem, digitalen, automatischen Gerätetester GED 0701/0702-K. Komfortable und einfache Bedienung 
durch Dialogführung über 4-zeiliges LC-Display. Integrierte RS 232-Schnittstelle inklusive PCSoftware, internem 
Speicher für max. 800 Prüfabläufe und manueller oder automatischer Grenzwerteinstellung

mit eingebautem, digitalen, automatischen Gerätetester GED 0751. Technische Daten wie GED 0701/0702 
jedoch zusätzlich Prüfungen gemäß VDE 0751 (Medizintechnik) möglich.

mit einbebautem, digitalen, automatischen Gerätetester TE uni 1. Großer Funktionsumfang dank 
modernster Technologie. Einfache Bedienung durch Touch-Screen-Technik. Automatischer oder manueller 
Prüfablauf. Prüfablauf mit und ohne Isolationswiderstandsmessung. Schutzleiterwiderstandsmessung mit 
Messleitungskompensation. Funktionstest mit Datendokumentation. USB-Port und RS-232 Schnittstelle. MMC-
Speicherkarte und interner Datenspeicher. PC-Software für Protokollausdruck inklusive. Barcode-Scanner als 
optionales Zubehör.

TEChNiSChE DATEN GERäTETESTER: Seiten 33-35

ZubEhöR: weiteres Zubehör Seiten 37-39

PMK 2000

PMK 2000 MZ 69464 

PMK 2600 MZ 69468

  ZubEhöRKoMPATibiliTäT:

  PMK 2000 PMK 2400 PMK 2451 PMK 2600

Barcode-Handscanner	 MZ 69530   x x x

 MZ 69590   x x x

Adapter Seriell-USB	 MZ 69533   x x

Prüfdaten-
verwaltungssoftware

PMK 2400 MZ 69467

PrüftechnikMobilE PRüFTAFElN

PMK 2451 MZ 69439

Administrator
PEWA


