
Technische Daten GOOSER
Die Technischen Daten gelten für Nennspannung und eine Umge-
bungstemperatur von  +25 °C. Änderungen ohne Ankündigung 
vorbehalten. 
Umgebung
Anwendungsbereich Hochspannungs-Schaltanlagen und 

industrieller Umgebung.
Messkategorie CAT I, Stoßspannung 1500 V
Temperatur, Betrieb 0 °C bis +50 °C
Temp. Lagerung u. Transport -20 °C bis +70 °C
Vibration IEC 60068-2 - 6
Schock (nicht in Betrieb) IEC 60068-2-27
Feuchtigkeit 5 % – 95 % RH, nicht kondensie-

rend
Höhe (Betrieb) <3000 m
Verschmutzungsgrad 2
CE-Kennzeichnung
EMV 2004/108/EC
LVD 2006/95/EC
Allgemein
Netzspannung 100 - 230 V AC, 50 - 60 Hz
Stromverbrauch 1 A (max.)
Sicherungen, F1 / F2 F 2A
Abmessungen

Tragbare Version 446 x 290 x 180 mm 
Gestellversion 19 Zoll

Gewicht 8,5 kg, 18,8 kg mit Zubehör und 
Transportkoffer

Anwenderschnittstelle 6-Zoll-LCD-Berührungsbildschirm
BINÄREINGÄNGE, 1...10
Anzahl 10
Spannungserfassung

Max. Spannung 250 V DC
Übergangswert Ca. 15 V DC

Schutz Eigenschutz gegen falschen An-
schluss

Anwender-Feedback Kleine LED
Galvanische Isolation Gruppenweise 3+3+2+2
Kontakterfassung

Ausgangsspannung 19 V DC
Kurzschluss-Strom 15 mA

BINÄRAUSGÄNGE, 1...10
Anzahl 10
Schutz Eigenschutz gegen falschen 

Anschluss. Eingebauter Strom-
begrenzer

Typ Normalerweise offener fester 
Zustandskontakt 

Nenn-Strombereich 0 - 250 mA DC
Nenn-Spannungsbereich 48 – 220 V DC
Schaltleistung DC bei L/R 
<= 40 ms

110 V DC 0,25 A

Galvanische Isolation 10 getrennte Ausgänge
Stehspannung 250 V DC

Anwender-Feedback Kleine LED
Kommunikationsschnittstellen
IEC 61850 Ethernet RJ-45 100 Mbit/s
PC COM Ethernet RJ-45 100 Mbit/s
USB-SPEICHER USB 2.0 Typ A
Zuweisbare GOOSE-Meldungen zu Ein-/Ausgängen
Boolesch (Ein-Punkt-
Anzeige) 

Eindeutiger und einstufig-struktu-
rierter Datensatz

2-Bit-Zeichenfolge (Doppel-
punkt-Anzeige)

Eindeutiger und einstufig-struktu-
rierter Datensatz 

Konvertierungszeit GOOSE – Elektrisches Signal
GOOSE ▪ Binärausgang 0,6 ms typisch
Binäreingang ▪ GOOSE 0,5 ms typisch
Herausgebbare GOOSE-Meldungen
Boolesch, 2-Bit Zeichen-
folge 

Eindeutiger und einstufig-struk-
tu rierter Datensatz. Wert ent spre-
chend des zugewiesenen Eingangs 
oder Standard oder “sniffed” 
Daten, falls nicht zugewiesen

n-Bit-Zeichenfolge, Ganz-
zahlig, Reell, Zeit

Eindeutiger und einstufig-struk-
tu rier ter Datensatz. Wert ent spre-
chend Standard oder “sniffed” 
Daten

SCL-Datei Import
Von IEC 61850 Edition 1 cid, scd, icd, xml
Von IEC 61850 Edition 2 sed, iid
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GOOSER
IEC 61850 Prüfsystem

Bestellangaben
Artikel Art. Nr.

GOOSER  Tragbare Version
Inkl. PC-GOOSER CL-19000

GOOSER  Tragbare Version
Inkl. PC-GOOSER, Ethernet-Kabel 2 m (GA-
00982), Ethernet-Kabel 10 m (GA-00984), USB-
Speicherstick, Kabelsatz für GOOSER Prüfkabel 
(GA-00020) und Tasche (GD-00215) CL-19090

GOOSER  Tragbare Version
Ink. PC-GOOSER, Ethernet-Kabel 2 m (GA-00982), 
Ethernet-Kabel 10 m (GA-00984), USB-Speicher-
stick, Kabelsatz für GOOSER Prüfkabel (GA-00020) 
und Koffer (GD-00500) CL-19091

GOOSER  19-Zoll-Version für Gestellmontage
Inkl. PC-GOOSER CL-19005

GOOSER  19-Zoll-Version für Gestellmontage
Inkl. PC-GOOSER, Ethernet-Kabel 2 m (GA-00982), 
Ethernet-Kabel 10 m (GA-00984), USB-Speicher-
stick, Kabelsatz für GOOSER Prüfkabel (GA-00020) 
und Koffer (GD-00500) CL-19095

Artikel Art. Nr.

Optional
Elektrischer / Lichtwellen-Ethernet-Konverter 
– (RJ45)/(ST)  Standard Mehrfachmodus HC-04260 

LWL-Kabel, 5 m, ST-ST GA-00986

LWL-Kabel, 5 m, LC-ST GA-00987

Kabelsatz für GOOSER Prüfkabel
Bananenstecker, 2p tp schwarz (Bügel) - 3 St. 
Prüfkabel rot, 0,25 m - 10 St. 
Prüfkabel schwarz, 1 m- 5 St. 
Prüfkabel rot, 1 m - 5 St. GA-00020

Ethernet-Kabel, 2 m, nicht abgeschirmt, über-
kreuzt, rot GA-00982

Ethernet-Kabel, 3 m, abgeschirmt, gerade, grau GA-00985

Ethernet-Kabel, 10 m, abgeschirmt, gerade, grau GA-00984
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WEITERE TECHNISCHE VERKAUFSBÜROS
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