
PHV Serie

PHV 1000 High Z-Tastkopf

■ Modularer Hochspannungs-Tastkopf
■ Koaxialer Aufbau
■ DC-Feinabgleich
■ Austauschbare Federspitze für sichere Kontaktierung 

 
 

Lieferumfang PHV Serie 
■ Tastkopf
■ Bedienungsanleitung
■ Federspitze 0,8 mm
■ feste Spitze 0,8 mm
■ Klemmhaken 5,0-L 

■ Isolierkappe 5,0-L
■ Masseleitung 22 cm
■ Schutzkappe 5,0-L
■ Trimmstift T 

Zusätzlich bei Lieferung im Koffer 
■ BNC Adapter 5,0-L
■ Flexibler Adapter 5,0-L
■ Kodierringe (Satz) 3x4 Farben
■ Masseleitung 22 cm auf 
   4 mm Bananenstecker
■ Sicherheits-Krokodilklemme rot 
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PHV 1000-RO 860-622-A02 100:1 (*) 50 MΩ
7,5 pF 1 MΩ AC/DC 400 MHz 0,9 nsec 10 ... 50 pF (**)

1000 V AC eff.
oder DC

4000 V transiente
Überspannung

1000 V CAT II 61010-031 2 m (***)  

PHV 1000 C-RO
im Koffer 86C-622-A02 100:1 (*) 50 MΩ

7,5 pF 1 MΩ AC/DC 400 MHz 0,9 nsec 10 ... 50 pF (**)

1000 V AC eff.
oder DC

4000 V transiente
Überspannung

1000 V CAT II 61010-031 2 m (***)  

PHV 1000-3-RO 860-623-A02 100:1 (*) 50 MΩ
7,5 pF 1 MΩ AC/DC 250 MHz 1,4 nsec 10 ... 50 pF (**)

1000 V AC eff.
oder DC

4000 V transiente
Überspannung

1000 V CAT II 61010-031 3 m (***)  

PHV 1000-3 C-RO
im Koffer 86C-623-A02 100:1 (*) 50 MΩ

7,5 pF 1 MΩ AC/DC 250 MHz 1,4 nsec 10 ... 50 pF (**)

1000 V AC eff.
oder DC

4000 V transiente
Überspannung

1000 V CAT II 61010-031 3 m (***)  

(*) Weitere Teilungsfaktoren auf Anfrage.
(**) Andere Kompensationsbereiche auf Anfrage.
(***) Andere Kabellängen auf Anfrage.


